Canon 


安全にお使いいただくために 
各部の名称と役割 


PIXUS 

iP 8600 /iP 8100 /iP 7100 

基本操作ガイド 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 


E 口刷してみよう 

プリンタの電源を入れる/切る/用紙のセット/ 
文書印刷/写真印刷/デジタルカメラから直接印刷 


一歩すすんだ使いかた 

専用紙について/便利な機能について/ 

プリンタドライバの開きかた/ CD - R 、 DVD - R に印而リ 


お手入れ 

インクタンクの交換/印刷にかすれやむらがあるとさは/ 
お手入れの操作 

I 困ったとさには 


付録 

Mac OS 9. x でのご使用について/ 

『プリンタ活用ガイド』を読ちラ/仕様/お問い合わせの前に 
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使用説明書の見かた/記号について 


使用説明書について 


各使用説明書では PIXUS iP 8 目日日 、 PIXUS iP 8]00、 円 XUS iP 7] 日日の操作や機能について説明しています。 
本書では、基本的に PIXUS iP 86 日日のイラスト、画面を使用しています。 


かんたん スタート ガイド 



{8^ず、最初にお読み<ださい。 

コンピュータとの接続、プ U ンタの設置、ドライバのインス!-ールな 
ど、本プ U ンタをご購入後、初めて使用するまでに必要な説明び記載 
されています。 


印刷を開始するとまにお読みください。 

文書や写真を印刷する操作を例に、基本的な印刷手順、用紙のセット 
方法、ドライバの基本機能、曰常のお手入れ、困ったとさの対処ち法 
など、本プ U ンタをお使いいただく上で基本となる操作-機能につい 
て説明しています。 

パソコンの画面で見る巧用説明書です。 

プ U ンタに関してもっと詳しい説明び知りたいとさにお読みください。 
ドライバの各機能の詳細や応用的な使用ち法、『基本操作ガイド』には 
記載されていないトラブルの対処ち法について説明しています。 

「『プ U ンタ活用ガイド』を読もう」 ( P .106) を参照してください。 



パソコンの画面で見る使用説明書です。 

『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属のアプ U ケーシヨンソフト、 
Zoom 目 rawser EX/PhotoRecord ( Windows ) や Easy - PhotoPrint 、 
ImageBrowser ( Macintosh ) などについて、画像データの読み込みち 
法や各種印刷ち法、機能の詳細について説明しています。「『プ U ンタ活 
用ガイド』を読もう」 ( P .106) を参照してください。 


マイプリンタ （ Windows 版のみ) 



プ IJ ンタの操作を手助けするソフトウエアです。 

プ U ンタドライバやステータスモニタの画面を、ここから簡単な操作で 
開くことびできます。プ U ンタの設定や状態を、確認したり変更したり 
でさます。 

また、操作に困ったとさ、対処ち法をお知らせするメニューもあります。 
デスクトップのアイコンをダブルク U ックして、ラクラク操作を体験し 
てみて < ださい。 


記号について 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には 
下記のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。 


{ A 警告] 


[ A ミち意 I 


•重要 


取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項び書かれています。安全に使用して 
いただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるを意事項び書かれています。 
安全に使用していただくために、必ずこのを意事項をお守りください。 

操作上、必ず守っていたださたい重要事項び書かれています。製品の故障•損傷や誤った操作を防ぐた 
めに、必ずお読みください。 


&ss\ 操作の参考になることや補足説明び書かれています。 



































ご友いをつ 

このたびは、キヤノン 《 PIXUSiPS 目00 / iP 810日/ iP 7100》をお買い上げいただきまして、まことにありがとうござ 
います。本製品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読み 
<ださい。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたがわか5なくなったり、機能についてもっと 
詳しく知りたいとさにお役に立ちます。 

電液障害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引さ起こすことがあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 



国際エネルギースタープ□グラムについて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープ□グラムの対象製品 
に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する曰本および米国共通の省エネ 
ルギーのためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費が比較的少なく、その消費を効果的に抑えるため 
の機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自を判断により、参加することがでさる任意制 
度となっています。巧象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ及 
び複合機（コンセントか5電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、日米で統一さ 
れています。 


Exit Print について 

このプリンタは、 「 ExifPrint 」 に対応しています。 

Exif Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格です。 


fxi/ivk 


Exif Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプ 


リント出力結果を得ることがでさます。 


商標について 

♦ Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 

♦目 J 、 円 XUS は、キヤノン株式会社の商標です。 

参 Microsoft ®、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

参本書では、 Microsoft ® Windows ⑩ XP 、 Microsoft ® Windows ⑩200日、 Microsoft ® Windows ® Millennium 
Edition 、 Microsoft ® Windows ⑩ 98 をそれぞれ Windows XP、Windows 200日 、 Windows Me、Windows 
98 と略して記載しています。 

参 Macintosh および Mac は、米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

♦ その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。 


お客様へのお願い 

♦ 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

♦ 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

♦ 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づさの点がございました5、 
最寄りのお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

♦連絡先は、別紙の『サービス&サポートのご案内』に記載しています。 

♦ このプリンタを運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


Copyright © 2004 CANON INC . ALL RIGHTS RESERVED 
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巧をにお巧いいただ < ために 


安全にお使いいただくために、下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されて 
いること m 外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、乂災や感電の原因になりまず。 


A 警告1^^1下の注意事項を守らずにご使用になると、感電や义災、プリンタの損傷の原因となる場合があります。 


設置場所について アルコール-シンナーなどの引义性溶剤の近くに置かないでくだをい。 

電源について 濡れた手で電源プラグを巧き是ししないでくだをい。 

電源プラグはお実にコンセントの奥まで差し込んでくだをい。 


電源コードを傷つける、加工する、引つおる、無理に曲げるなどのことはし 
ないでくだをい。また、電源コードに重いをのをのせないでくだをい。 



ふたまたソケットなどを巧ったタコ巧配線をしないでくだをい。 



電源コードを束ねたり、結んだりして巧わないで<ださい。 


万一、 I 煙び出たりをな臭いびするなどの異常び起こった場合、すぐに電源を切り、そのを化ず電源プラグを 
コンセントか6巧いてくだをい。 

そのまま使用を続けると、义災や感電の原因になります。販売店または修理窓□までご連絡ください。 


電源プラグを定期的に巧を、その周巧およびコンセントにたまったほこりや 
巧れを巧いた巧で拭を取って<ださい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにする 
と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、义災の原因 
となります。 



お手入れに ついて 清掃のときは、水で湿らせた巧を使用してくだをい。アルコール、ベンジン、 

シンナーなどの引义性を剤は使用しないで<ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接触すると、义災や感電の原因になります。 



清掃のとをは、電源を切り、電源プラグをコンセントか6巧いて<ださい。 

清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがあります。 


取巧いについて プリンタを分解、改造しないでください。 

内部には電圧の高い部分があり、义災や感電の原因になります。 

プリンタの近<では、可燃性のスプレーなどは使用しないで<ださい。 

スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、义災や感電の原因になります。 


• 堂光ななどの電気製品の近<に置<とさのご注意 

堂光ななどの電気製品とプリンタは約1已 cm 上離してください。近づけると堂光なのノイズが原因でプリンタ 
が誤動作することがあります。 

参電源を切るとさのご注意 

電源を切るとさは、必ず電源ボタンを巧して電源ランプが消えていることを確認してください。電源ランプび点灯- 
点滅しているとさに電源プラグをコンセントから抜いて切ると、プリントへッドを保護でさずその後印刷でさなく 
なることがあります。 
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| a 注意]!ソ下の注意を守らずにご使用になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合があります。 


設置場巧について 


不安定な場所や振動のある場所に置かないで<ださい。 

湿気やほこりのをい場所、屋か、直射曰巧の当たる場所、高温の場所、义気の近 < には置かないで < ださい。 

义災や感電の原因になることがあります。 

次の使用環境でお使いください。温度：己で〜3己で湿度：1 0% RH 〜 90 %RH 

毛巧の長いじゅラたんやカーペットなどの上には置かないで<ださい。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで义災の原因となることがあります。 

プリンタ背面を壁につけて置かないで<ださい。 


電源について 


電源コードを巧<とまは、化ずプラグを持って巧いて<ださい。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つさ、义災や感電の原因になることが 
あります。 


延長電源コードは使用しないで<ださい。 



いつでを電源プラグび巧けるよラに、コンセントの周囲にはをのを置かない 
で < ださい。 



AC 1 00 V なかの電源電旺で使用しないでください。 

义災や感電の原因になることがあります。なお、プリンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった 
電源でお使いください。 


電源電圧： AC 100 V 電源周波数：已0/目 OHz 


取扱いにごいて 


万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

印刷中はプリンタの中に手を入れないで<ださい。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

プリンタを運ぶとまは、化ず両側下部分を両手でしっかりと持って<ださい。 

プリンタの上にをのを置かないで<ださい。 

プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液化•引义性を剤ヴルコール•シンナーなど）の 
入った容おを置かないで < だをい。 


万一、異物（金属片や液化など）びプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを押して電源を切り、電源プ 
ラグをコンセントから巧いて、販売店または修理受付窓口までご連絡くだをい。 

本製品を巧管/輸送するとをは、傾けたり、立てたり、逆さにしないで<ださい。 

インクが漏れるおそれがあります。 


プリントべツド/ ままのため、お子様の手の届かないところへ巧管してくだをい。 

インクタンクに 誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談くださし、。 


ごいて 


プリントへッドやインクタンクを振6ないで<ださい。 

インクが漏れて周囲や巧服を巧すことがあります。 

印刷を、プリントへッドの金属部分には触れないでくだをい。 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。 
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を部のち赖と役割 


前面 



排紙トレイ 


印刷された用紙び排出 
されます。印刷する前に 
引さ出して < ださい。 


用紙サポート 

セットした用紙を支えます。用紙をセツ 
卜する前に引き出してください。 


用紙ガイド 

用紙をセットしたときに、つまんで動か 
し、用紙の左端に合わせます。 

給紙□カバー 

才一 トシートフィーダに用紙をセットす 
るとさに開けます。 

オートシートフィータ 
さまざまな用紙を簡単にセットでさま 
す。一度に複数枚の用紙びセットでさ、自 
動的に一枚ずつ給紙されます。 

トップカバー 

インクタンクの交換や紙づまりのときに 
開けます。 

電源ランプ 

電源のオン/オフや、エラーの状態を知 
らせます。 


電源ボタン 

電源を入れる/切るときに押します。 


カセット 


才ートソート- 

フィーダランプ 

オートシートフィーダび 
選ばれているときに点灯 
します。 

カセツトランプ- 







ときに点灯します。 




カメフ接続部 


デジタルカメラやデジタルビデオカメラから 
直接印刷するときに使います。 ^ P .36 


よく使う用紙をセットして、プ U ンタに差 
し込みます。一度に複数枚の用紙びセット 
でさ、自動的に一枚ずつ給紙されます。 

* シール用紙、名刺サイズ用紙、カードヴ 
イズの用紙はカセツトからは給紙でさ 
ません。 


リセツトボタン 

プ U ンタのトラブルを解消してからこの 
ボタンを押すと、エラーび解除されて印 
刷でさるよ5になります。また印刷中に 
このボタンを押すと、印刷を中止します。 

給紙切替ボタン 

給紙箇所を切り替えるとさに押します。 
ボタンを押すたびにオートシートフィー 
ダとカセツトび切り替わります。 



夕参考 

電源ランプの表巧について 

電源ランプの表示により、プリンタの状態を確認でさます。 


消な . 電源がオフの状態です。 

緑色に点好 . 印刷可能な状態です。 

緑色に麻、滅 . プリンタの準備動作中、または印刷中です。緑色に点灯するまでお待ちください。 


緑色に点好後、オレンジに点滅 

. エラーが発生し、印刷でさない状態です。 ^ P .9 已 

オレンジ色と緑色に交互に点滅 

. サービスが必要なエラーが発生している可能性があります。^ P .97 


背面 



クタ（上）と、 US 目対応のコネ 
クタ（下）の2種類びあります。 
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内部 



プリントへッド固定レバー 

プ U ントへッドを固定します。 


•重要 


プリントヘッドを取り付けたら、このレ 
バーを上げないでください。 


プリントへッドホルダ 

プ U ントへッドを取り付けます。 


* イラストは円 XUS iP 86 日日です 。 PIXUS iPSlOO では7種類 、 PIXUS iP 71 日日では6種類のインクタンクを 
使用します。 


夕参考 

プリントヘッドとインクタンクの取付方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 












プリンタの電源を入れる/切る 


E 口刷を開始する前に、プリンタの電源を入れます。 


電源を入れる 


電源を入れる前に、設置の準備を確認してください。 

• プリントへツドとインクタンクがセツトされている。 

•コンピュータ（接続機器）と接続されている。 

•プリンタドライバがインス I -ールされている。 

参考 

上記の準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド』にしたがって準備してください。 

1プリンタの電源ボタンを}甲して電源を入れる 

電源ランプが緑色に点滅後、点打します。 



参考 
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電源ランプがオレンジ色に点滅した場合は、「電源ランプがオレンジ色に点滅している」 （ P .9 已）を参照してく 
ださい。 



2 コンピュータの電源を入れる 

自動電源オン/オフ機能について 

プリンタの電源を自動的にオン/オフすることびでさます。 

参自動電源オン . コンピュータから印刷データが送られたとさに自動で電源を入れます。 

♦ 自動電源オフ . 一定時間、印刷データが送られないとさに自動で電源を切ります。 

設定は、プリンタドライバの[ユーティリティ]シート （ Windows ) または目 J Printer Utility ( Macintosh ) 
で行います。設定ち法は『プリンタ活用ガイド』の「プリンタドライバの設定画面」 （ Windows ) または旧」 
Printer Utility 」( Macintosh ) をご覧ください。 


源を切る 


1 プリンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

電源ランプの点滅が終わると電源が切れます。 



A 警告 

電源プラグは定期的に抜さ、その周辺およびコンセントにたまったホコリやミちれを、乾いた布で拭さ取ってくだ 
さい。長期間差し込んだままにすると、义災の原因になることがあります。 


•重要 


電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを抜くとさは、必ず電源ランプが消なしていることを確認してください。電源ラ 
ンプが点な•点滅しているとさに、電源プラグをコンセントから抜くと、その後印刷でさなくなることがありま 
す。 

今「きれいな印刷を保つために（プリントヘッドの乾燥•目詰まり防止)」 ( P .68) 



巧刷してみよう 
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用紙をセットずる 

E 口刷する用紙をオートシートフイーダまたはカセットにセットする方法について説明します。 


用紙について 


■ 使用でをない用紙について 

下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。また、 A 己サイズよりルさい用紙（はがき / L 判など）に印刷するときは、 
官製はがきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 

•巧れている/カールしている/しねがついている用紙 
• 濡れている用紙 

• 薄すざる用紙運さ 64 g / m 2 未満） 

• 厚すぎる用紙（キヤノン純正紙外で重さ1 05 g / m 2 を超えるもの） 

• 絵はがき 

• 巧り目のついた往復はがき 
• 写真付きはがきやステッカーを貼ったはがき 
• ふたが二重になっている封筒 
• ふたがシールになっている封筒 
• 型押しやコーティングなどの加工された封筒 

•穴のあいている用紙（ただし、ルーズリーフはオートシートフィーダのみ使用できます） 

■用紙の取り巧いについて 

用紙を取扱うとさは、 ■ UU 下の事項に注意してください。 

• 用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。印刷面に傷がついた 
りミちれがつくと、印刷の品質が低下することがあります。 

•インクが乾くまで印刷面には触れないでください。また、印刷済みの用紙を濡らしてし 
まった場合は、乾くまで印刷面に触れないでください。 

•用紙によっては、インクを大量に使う印刷をすると用紙が力ールして印刷面がこすれるこ 
とがあります。この場合は、プリンタドライバの[ユーティリティ]シート ( Windows ) 
または目 J Printer Utility ( Macintosh ) の[特殊設定]で[用紙のこすれを防止する] 
のチェックボックスをクリックして、チェックマークを付けてください。 

今印刷面がこすれる （ P .89) 

また、印刷すると力ールしてしまう用紙の場合は、写真やグラフィックスを含む原稿の印 
刷にはお勧めできません。夕字中/こ\の原稿の印刷にご使用になることをお勧めします。 
•端が巧れていたり、しわが寄っているなど、状態の悪い用紙は使わないでください。カー 
ルしている場合は、カールを直してから印刷してください。 

•印刷後は使わなかった用紙を用紙が入っていた袋に戻し、直射曰光の当たる場所や高温多 
湿な場所を避けて保管してください。巧がったり、しわがつかないよう水平に置いてくだ 
さい。 


10 



才ートシートフイーダとカセツトについて 


このプリンタでは、上部のオートシートフィーダと前面のカセットの2つに用紙をセットできま 
す。オートシートフィーダは、小さいサイズの用紙なども手軽にセットできるので、いろいろな 
サイズや種類の用紙を、頻繁に取り替えて印刷する場合に便利です。 

カセットは、よく使う用紙をセットしておく使い方ができるので、印刷するたびに用紙を追加す 
る手間を省けます。決まった種類の用紙に大量に印刷する場合に便利です。 

オートシートフィーダとカセットの2つを利用することで、次のような使い方ができます。 

《カセットからは印刷でさない用紙があります。 

■ 異なる種類/サイズの用紙を切り替えて印刷する 

例えば、一方には普通紙、もう一方には光沢紙をセットしておくと、給紙箇所を切り替える 
だけで2種類の用紙に印刷できるので、用紙をセットし直す手間を省けます。 

給紙箇所の切り替えはプリンタの給紙切替ボタンまたはプリンタドライバで行います。 

また、カセットにセットする用紙のサイズと種類を、プリンタドライバであらかじめ決めて 
おくこともできます。例えば、 A 4 サイズの普通紙に印刷する場合は必ずカセットから給紙 
するというように設定できるので、よく使う用紙をカセットに設定しておくと便利です。 

ぶ参考 

プリンタドライバの設定については『プリンタ活用ガイド』の「オートシートフィーダとカセットを使い分けた 
し、」を参照してください。 

■ オートシートフィーダとカセットに同じ用紙をセットして連続で 
印刷ずる 

オートシートフィーダとカセットを連携させて使うことができます。印刷中にどちらか一方 
の用紙がなくなったら、自動的にもう一方からの給紙に切り替わるように設定できるので、 
大量に印刷するときに便利です。この設定はプリンタドライバで行います。 

夕参考 

プリンタドライバの設定については『プリンタ活用ガイド』の「オートシートフィーダとカセットを使い分けた 
し、」を参照してください。 

■ 設置場所に合わせて給紙方法を選ぶ 

室内のレイアウトや設置スぺースに合わせて、才ートシートフィータかカセットのどちらか 
一方だけを使うことができます。例えば、カセットだけを使用するようにすると、棚段のよ 
うな限られたスペースの場所に置いても利用できます。 

夕参考 

用紙サイズによっては、必ずオートシートフィーダを使わなければならないものがあります。カセットだけを使 
用する場合は、ご利用に支障がないかあ5かじめご確認ください。 

^キヤノン製専用紙 （ P .44) 



巧刷してみよ/つ 
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才ートシートフイーダか6給紙する 


■普通紙のセット方法 

夕参考 

♦キヤノン 専用紙の紹介に ついては r 専用紙を使ってみよラ」 （ P .43) を参照してください。 

争キヤノン専用紙のセット方法に ついては 『プリンタ活用ガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよラ」を 
参照してください。 

1セットする用紙をそろえる 



参考 

• 用紙の端をされいにそろえてか5セツトしてください。用紙の端を 
そろえずにセツトすると、紙づまりの原因となることがあります。 
♦ 用紙がカールしているとさは、逆向さに巧げてカールを直してか5 
(表面が波状にな5ないよラに）セツトしてください。 


2用紙をセットする準備 


1排紙トレイを開く 

排紙トレイの ◎ ◎ ◎を軽く 
巧して、排紙トレイを手前に開 
さます。 

2 J 非紙補助トレイを引さ出す 


給紙□カバーを開< 

2用紙サポートを引き出す 



オートシートフィータランプ 


給紙切替ボタンを巧して、オー 
トシートフイーダランプを点 
なさせる 
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排紙トレイを開くとさは、手を添えて開いてください。 




































夕参考 

オートシートフィーダとカセットの切り替えはプリンタドライバか5も設定でさます。『プリンタ活用ガイド』 
の「オートシートフィーダとカセットを使い分けたい」を参照してください。 

3用紙をセットする 



参考 

♦ 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン製専用紙スーパーホワイトペーパー SW -101 び使 
用でさます。用紙の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW -2 日1がおすすめです。 

用紙サイズ [定型紙] A 4、 目已、 A 已、レター、リーガル 

[非定型紙]最小（横已 4.0 mm X 縦86.日 mm )、 最大（横21已 .9 mm x 縦已 84.2 mm ) 
用紙の重さ 目4〜10已 g / m 2 

♦ 目 4 g / m 2 で約1已日枚搞さ 13 mm ) までセツトできます。ただし排紙トレイに已〇枚程度たまった5取 
り除くよラにしてください。 



巧刷してみよ/つ 
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■ はびをのセツト方法 

一般の官製はがき、往復官製はがき、インクジェット官製はがき、お年玉付き年賀はがき、 
キヤノン製専用紙プ□フェッシヨナルフオトはがき PH -101、 フオト光沢八ガキ KH - 
201 N 、 A イグレードコートはがき CH - 301に印刷できます。 


•重要 


♦ 写真付さはがさやステッカーが貼ってあるはがさには印刷でさません。 

♦ 往復官製はがさにフチなし全面印刷はでさません。 

♦ 往復官製はがさは巧り巧げないでください。折り目がつくと、正しく給紙でさず紙づまりの原因になります。 

参考 

♦ 自動両面印刷を行う場合は、宛名面-通信面の順に印刷してください。はがさの両面に1面ずつ印刷すると 
さは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。このとさ、通信面の先端がめくれた 
り傷が付いたりする場合は、宛名面か5印刷すると状態が改善することがあります。 

♦ 官製はがさは4日枚までセットでさます（プ□フェッショナルフォトはがさ、フォト光ミ尺八ガキは20枚、 
ノ\イグレードコートはがさは40枚)。 

♦ 印刷が終わったはがきは、重な5ないように1枚ごとに排紙トレイか5取り除いてください。 

♦はがさを持つとさは、でさるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触5ないでください。 

♦ 両面印刷を行いはがきの通信面にフチなし全面印刷をする場合や、 l ^ TF の用紙で両面印刷を行う場合は、『キ 
ヤノンピクヴスかんたん印刷』（はがさ両面印刷）に対応したアプリケーションが必要です。ただし、アプリ 
ケーションによってはフチなし全面印刷には対応していないものがあります。 

-インクジェット官製はがを 
-プ□フェッショナルフォトはがさ PH -101 
-フォト光ミ尺八ガキ KH -2 日 1 N 
-八イグレードコートはがさ CH -301 
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o プリンタドライバの[用紙の種類]で、セットしたはがきの種類を選ぶ 


はびをの種類 

印刷面 

プリンタドライバの設定 

官製はびを 

通信面 

はがさ 

宛名面 

はがさ 

両面 

はがさ 

インクジェット官製はびを 

通信面 

インクジ王ット官製葉書 

宛名面 

はがさ 

両面 


往復官製はびき 

通信面 

はがさ 

宛名面 

はがさ 

両面 

はがさ 

プ□フェッシヨナルフォトはがを PH -101 

通信面 

プ□フォトペーパー 

宛名面 

はがさ 

両面 


フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 

通信面 

光ミ尺紙 

宛名面 

はがさ 

両面 


八イグレードコートはがを CH -301 

通信面 

インクジエット官製葉書 

宛名面 

はがさ 

両面 



《 Windows をお使いの場合は、『キヤノンピクヴスかんたん印刷』（はがさ両面印刷）に対応したアプリ 
ケーションを使うことで、両面印刷がでさるようになります。アプリケーションについては、キヤノン 
PIXUS ホームページで紹介しています。 


プリンタドライバの設定については「文書を印刷してみよう」 （ P .27) を参照してく 
ださい。 

夕参考 

写真を印刷するとさは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めします。 

専用紙を使ってみよラ （ P .43) 


I 

巧刷してみよ/つ 
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■封筒のセット方法 

一般の長お3号、長形4号の長お封筒と、洋お4号、洋形6号の洋お封筒に印刷でさます。 


•重要 


♦型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重（またはシール）になっている封筒には印刷で 
さません。 

参 Mac OS X では、長形3号/ 4号の封筒は印刷でさません。 

参 Windows Me/Windows 98をお使いの場をで、長形3号/4号の封筒に印刷するとさは[バックグラウ 
ンド印刷]にチェックマークを付けてください。チェックマークが付いていないと正しい向さに印刷されま 
せん。 

バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プリンタドライバの設定画面を表示し（今 P .47)、 [ページ 
設定]シートの[プリンタ制御]をクリックしてください。 

♦ [用紙サイズ]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されます。 

■ 長お封筒に EP 刷する場合 


封筒のふたは閉じないでください。 


用紙ガイドを動かし、封筒の左端に合 
わせる 



オートシートフイーダのち端に合 
わせて封筒をセツトする 

印刷面を上にし、封筒のふたを上にし 
てセツトします。 

一度に1日枚までセツトでさます。 


，給紙切替ボタンを巧して、 
才ートシートフイータラン 
プを点なさせる 


E |] 刷される向さ 


〇プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]で[長形3号] 
または[長形4号]を選ぶ 

プリンタドライバの設定については「文書を印刷してみよう」 （ P .27) を参照してく 
ださい。 
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■ 洋お封筒に EP 刷する場合 



〇プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]で[洋形4号] 
または[洋形6号]を選ぶ 

© プリンタドライバの[印刷の向き]または[方向]で[横]を選ぶ 

プリンタドライバの設定については「文書を印刷してみよう」 （ P .27) を参照してく 
ださい。 



巧刷してみよ/つ 
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■ L 判、 2 L 判、カードサイズの用紙のセット方法 

L 判、 2 L 判、カードサイズの用紙に印刷でさます。 



才ートシートフイータ’のち端に 
合わせて用紙をセットする 

印刷面を上にし、写真の向さにかか 
わらず、縦ち向に用紙をセットしま 
す。 

L 判は2日枚、 2 L 判は1日枚、カー 
ドサイズは20枚までセツトでさま 
す。 


，給紙切替ボタンを巧して、オー 
トシートフイーダランプを点な 
させる 


〇プリンタドライバの[用紙サイズ]で [ L 判]、に L 判]、または[カード]を選ぶ 
プリンタドライバの設定については「文書を印刷してみよう」 （ P .27) を参照してく 
ださい。 
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カセツトか6給紙する 


■普通紙のセット方法 

ぶ参考 


♦キヤノン 専用紙の紹介に ついては r 専用紙を使ってみよラ」 （ P .43) を参照してください。 

♦キヤノン 専用紙のセット方法に ついては 『プリンタ活用ガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよラ」を 
参照してください。 

セットする用紙をそろえる 



が参考 

• 用紙の端をされいにそろえてからセツトしてください。用紙の端を 
そろえずにセツトすると、紙づまりの原因となることがあります。 
♦ 用紙がカールしているとさは、逆向さに巧げてカールを直してか5 
(表面が波状にな5ないよラに）セツトしてください。 


用紙をセツトする準備 



カセツトを手前に引き出す 


ふたを取り外す 


つまみをつまんでカセツトを引さのばす 

A 已サイズ m 上（非定型紙の場合は長さ203 mm 
じ(上）の用紙をセツトする場合は、カセツトを引さ 
のばして < ださい。 

2 L 判サイズ(下(非定型紙の場をは長さ202 mm 
じ(下）をセツトする場をは、カセツトを引さのばさ 
ないで < ださい。 



A 曰サイズ仪上 


2 L 判サイズ m 下 



巧刷してみよう 
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用紙をセツトする 


この線を超えないようにセツトする 



夕参考 

♦ 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン製専用紙スーパーホワイトペーパー SW -101 び使 
用でさます。用紙の両面に印刷する場をは、スーパーホワイトペーパー SW -2 日1がおすすめです。 

用紙サイズ [定型紙] A 4、 目已、 A 已、レター 

[非定型紙]最小（横89.0 mm x 縦127.日 mm )、 最大（横21已 .9 mm x 縦297.0 mm ) 
用紙の重さ 64〜1日已 g / m 2 

参 64 g / m 2 で約1已日枚（高さ 13 mm ) までセツトできます。ただし排紙トレイに已日枚程度たまった5取 
り除くよラにしてください。 


カセツトをプ IJ ンタにセツトする 




















排紙トレイをセットする 


カセツトランプ 



排紙トレイを開くとさは、手を添えて開いてください。 


夕参考 

オートシートフィーダとカセツトの切り替えはプリンタドライバか5も設定でさます。『プリンタ活用ガイド』 
の「オートシートフィーダとカセットを使い分けたい」を参照してください。 



巧 

刷 

し 

て 

み 

ぶ 
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■ はびをのセツト方法 

一般の官製はがき、往復官製はがき、インクジェット官製はがき、お年玉付き年賀はがき、 
キヤノン製専用紙プ□フェッシヨナルフオトはがき PH -101、 フオト光沢八ガキ KH - 
201 N 、 A イグレードコートはがき CH - 301に印刷できます。 


•重要 


♦ プ□フェッショナルフォトペーパーなどの写真専用紙をお使いの場合、カセットに用紙をセットしたままに 
しないでください。用紙が変色することがあります。 

♦ 写真付さはがさやステッカーが貼ってあるはがさには印刷でさません。 

♦ 往復官製はがさにフチなし全面印刷はでさません。 

♦ 往復官製はがさは折り曲げないでください。折り目がつくと、正しく給紙でさず紙づまりの原因になります。 

夕参考 

♦ 自動両面印刷を行う場合は、宛名面-通信面の順に印刷してください。はがさの両面に1面ずつ印刷すると 
さは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。このとさ、通信面の先端がめくれた 
り傷が付いたりする場合は、宛名面か5印刷すると状態が改善することがあります。 

♦ 官製はがさは4日枚までセットでさます（プ□フェッショナルフォトはがさ、フォト光ミ尺八ガキは20枚、 
八イグレードコートはがさは40枚)。 

♦ 印刷び終わったはがきは、重な5ないように1枚ごとに排紙トレイか5取り除いてください。 

♦はがさを持つとさは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触らないでください。 

♦ 両面印刷を行いはがきの通信面にフチなし全面印刷をする場合や、 LU 下の用紙で両面印刷を行う場をは、『キ 
ヤノンピクヴスかんたん印刷』（はがさ両面印刷）に対応したアプリケーションが必要です。ただし、アプリ 
ケーションによってはフチなし全面印刷には対応していないちのがあります。 

-インクジェット官製はがさ 
-プ□フェッショナルフォトはがさ PH -101 
-フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 
-八イグレードコートはがさ CH -301 
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o プリンタドライバの[用紙の種類]で、セットしたはがきの種類を選ぶ 


はびをの種類 

印刷面 

プリンタドライバの設定 

官製はびを 

通信面 

はがさ 

宛名面 

はがさ 

両面 

はがさ 

インクジェット官製はびを 

通信面 

インクジ王ット官製葉書 

宛名面 

はがさ 

両面 


往復官製はびき 

通信面 

はがさ 

宛名面 

はがさ 

両面 

はがさ 

プ□フェッシヨナルフォトはがを PH -101 

通信面 

プ□フォトペーパー 

宛名面 

はがさ 

両面 


フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 

通信面 

光ミ尺紙 

宛名面 

はがさ 

両面 


八イグレードコートはがを CH -301 

通信面 

インクジエット官製葉書 

宛名面 

はがさ 

両面 



《 Windows をお使いの場合は、『キヤノンピクヴスかんたん印刷』（はがさ両面印刷）に対応したアプリ 
ケーションを使うことで、両面印刷がでさるようになります。アプリケーションについては、キヤノン 
PIXUS ホームページで紹介しています。の手順でご確認ください。 

① canon.jp/PIXUS にアクセスする 

② 「エンジョイプリント」一「かんたん印刷な5ピクヴス」の順にクリックする 

プリンタドライバの設定については「文書を印刷してみよう」 （ P .27) を参照してく 
ださい。 

夕参考 

写真を印刷するとさは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めします。 

専用紙を使ってみよラ （P.43) 


I 

巧刷してみよ/つ 
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■封筒のセット方法 

一般の長お3号、長形4号の長お封筒と、洋お4号、洋形6号の洋お封筒に印刷でさます。 


•重要 


♦型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重（またはシール）になっている封筒には印刷で 
さません。 

参 Mac OS X では、長形3号/ 4号の封筒は印刷でさません。 

参 Windows Me/Windows 98をお使いの場をで、長形3号/4号の封筒に印刷するとさは[バックグラウ 
ンド印刷]にチェックマークを付けてください。チェックマークが付いていないと正しい向さに印刷されま 
せん。 

バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プリンタドライバの設定画面を表示し（今 P .47)、 [ページ 
設定]シートの[プリンタ制御]をクリックしてください。 

♦ [用紙サイズ]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されます。 

■ 長お封筒に EP 刷する場合 




〇プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]で[長形3号] 
または[長形4号]を選ぶ 

プリンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよう」 （ P .27) を参照してく 
ださい。 
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■ 洋お封筒に EP 刷する場合 




〇プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]で[洋形4号] 
または[洋形6号]を選ぶ 

〇プリンタドライバの[印刷の向き]または[方向]で[横]を選ぶ 

プリンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよう」 （ P .27) を参照してく 
ださい。 



巧刷してみよ/つ 
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■ L 判、 2 L 判サイズの用紙のセツト方法 

L 判、 2 L 判サイズの用紙に印刷できます。 


•重要 


プ□フェツシヨナルフォトペーパーなどの写真専用紙をお使いの場合、カセツトに用紙をセツトしたままにしな 
いでください。用紙が変色することがあります。 



カセットのち側面にぴったりと突き 
当ててセットする 

カセットは引さのばさないで<ださい。 
印刷面を下にし、写真の向さにかかわ5 
ず、縦方向に用紙をセットします。 

L 判は2日枚、 2L 判は1日枚までセット 
でさます。 


用紙ガイドを動かし、用紙の端に合わ 
せる。 



〇プリンタドライバの[用紙サイズ]で [ L 判]またはに L 半1」]を選ぶ 

プリンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよう」 （ P .27) を参照してく 
ださい。 
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义書を印刷してみよ 5 

ここでは、文書を EP 刷する操作を例に、 EP 刷の基本的な操作手順について説明します。 


iWS 


夕参考 

ご使用のアプリケーションソフトにより、表示される画面が異なる場をがあります。 

なお、本書では Windows XP をご使用の場をに表示される画面を基本に説明します。 

1プリンタの電源を入れ、用紙をセットずる ^ P .8、^ P . l 日 
i 給紙箇所を確認する 



参考 

オートシートフィーダに用紙をセツトしている場をはオートシートフィーダを、カセツトに用紙をセツトしてし、 
る場をはカセツトを選んでください。 

3 アプリケーシヨンを起動して原稿を作ぶずる、または EI 1 刷ずるファイルを 

開< 



巧刷してみよ/つ 
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プリンタドライパの設定画面を開< 


〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選びます。 
[印刷]画面が表示されます。 


を肢 L 


画 

ブリン加ち加 



八 ’ 

Mil 

tfgliiT 巧脚 

JMSBMf 


Sr 

fii 


巧お：巧楠完了 
巧而 


□ファイルへ化力 © k [ 詳細設定® 


かンタの綠必… 


パ—ジ範囲- 


©すべ!:(。 

I — 进巧したき松の _現なのべ-ジ山） 

〇ページ指定牲 ：I 


SP 数に)： [T I さ ,I 

□がおので‘巧刷 (0 


巧刷が J [ キャシセル] 


通用(苗） 


巧刷に!^要な設定をする 


々 


ご使用の機種び選ばれてい 
ることを確認します。 

夕参考 

別のプリンタ名が選ばれている 
場合は、ご使用の機種名をク 
リックして < ださい。 


々 


[詳細設定]ボタンをクリッ 
クします。 

[印刷設定]画面の[基本設定] 
シートが表示されます。 



[用紙の種類]で印刷に使用 
する用紙の種類を選びます。 


[給紙方法]が[給紙切替ボタン 
に従う]になっていることを確 
認します。 


[ E 口刷品質]や[色調整]で 
E |] 刷品位などを設定します。 

夕参考 

印刷設定については、『プリンタ 
活用ガイド』の 「Windows プ 
リンタドライバの設定画面」を 
参照してください。 


巧 


[ OK ] ボタンをクリックしま 
す。 

[印刷]画面が表示されます。 








































































































夕 


参考 

参用紙サイズを確認するとさは、[ページ設定]タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定したヴ 
イズと違っている場合は、同じサイズに設定してください。 

♦ ここでは[給紙方法]で[給紙切替ボタンに従ラ]を選んだ場をについて説明しています。その他の[給紙 
方法]については、『プリンタ活用ガイド』の「オートシートフィーダ/カセットを使い分けたい」を参照し 
て < ださい。 

♦プリンタドライバ機能の設定ち法については、ヘルプや『プリンタ活用ガイド』の 「 Windows プリンタド 
ライバの設定画面」を参照してください。 

♦ [印刷前にプレビューを表示]をクリックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認 
することがでさます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示でさないものもあります。 

印刷を開始ずる 


圏 K 

ブ J ンタの适加 化 Tiff ■■巧丽 

WmBrnF 


巧躲準ぶ完了 
場所： 

コタント 

ページ托回 
©すべてが 

巧折した部分の 功なのべーン(山 

ぺ-ジお定を)： L 


玉 


ファイルへ出力巧 r 詳細設定吸 


EIH 


U 部単垃でが則® 

证が函 


IキャンむレI ， 細曲 


か 


[ EP 刷]ボタン（または [ OK ] 
ボタン）をクリックします。 

印刷が開始されます。 


夕参考 


♦ 印刷中にプリンタのリセットボタンを巧すと、印刷を中止することがでさます。 

• BJ ステータスモニタの[印刷中止]をクリックして印刷を中止でさます。 

BJ ステータスモニタは、タスクバー上のお使いのプリンタ名をクリックして表示します。また、プリンタ 
エラーが発生したとさなどには自動的に表示されます。 




参考 

ご使用のアプリケーションソフトにより、表示される画面が異なる場合があります。 

なお、本書では Mac 日 SXv . l 日. 3. X をご使用の場をに表示される画面を基本に説明しています。 


プリンタの電源を入れ、用紙をセットする ^ P .8、^ P . l 日 



巧刷してみよ/つ 
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給紙箇所を確認する 



夕参考 

才ートシートフイータに用紙をセツトしている場合は才ートシートフイータを、カセツトに用紙をセツトしてい 
る場合はカセツトを選んでください。 

アプリケーシヨンを起動して原稿を作ぶずる、または印刷するファイルを 
開< 


用紙サイズを設定する 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[ページ設定]を選びます。 
ページ設定ダイア□グが表示されます。 




設定：;ぺージ占 

性 で 




〇 


■巧をプリンタ： ' ip_ 8600 




[巧象プリンタ]か！5お使いのプ 
リンタ名を選びます。 


用化サイブ：广 A4 




々 


方向：圆医 

化大巧ル：1100 J % 


恆 


[用紙サイズ]か SEP 刷する用紙 
サイズを設定します。 


③ 


( キでンセル— ( 


〇 


[0 K ] ボタンをクリックします。 





































































巧刷に!^要な設定をする 


〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選びます。 
プリントダイア□グが表示されます。 


I il>— 8600 


f 樣巧 


' 品位と用巧の S 類 


用巧の g 類I 
給巧方る f 


司 


ポップアップメニューか5 
[品位と用紙の種類]を選び 
ます。 


給紙切替ポタンにがラ 


印則設定： 0写まをきれいに®两 

〇図表やグラフをきれいに巧« 
© 一般的な义窗を®田 
(3詳《ぉ定 


[用紙の種類]で印刷に使用 
する用紙の種類を選びます。 


□グレ— 


夫ール印!巧 


@ ブレビ：！一) 〔PDF としてな存...いファクス… J 〔キでンセルつ（づリントイ 


[給紙方法]が[給紙切替ボタン 
に従う]になっていることを確 
認します。 


々 


[ EP 刷設定]か！ 5 EP 刷する原 
稿に適した設定を選びます。 


夕参考 


♦ここでは[給紙方法]で[給紙切替ボタンに従う]を選んだ場合について説明しています。その他の[給紙 
方法]については、『プリンタ活用ガイド』の「オートシートフィーダ/カセットを使い分けたい」を参照し 
て < ださい。 

参[印刷設定]か5印刷する原稿の種類を選ぶと、[用紙の種類]で設定した用紙の特性にをわせた印刷品位や 
色で印刷でさます。 


写真ををれいに印刷 

図表やグラフををれ 
いに印刷 

—般的な文書を印刷 
詳細設定 


写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するとさに選びます。 

イラストやグラフなど色の境界線び八ッキリした原稿を印刷するとさに選びます。 

文字中/こ、の原稿を印刷するとさに選びます。 

印刷品位や八ーフトーン（中間調）に関する詳細な設定を行なうことがでさます。 


♦プリンタドライバ機能の設定ち法については、ヘルプや『プリンタ活用ガイド』の 「Macintosh プリンタ 
ドライバの設定画面」を参照してください。 

• [プレビュー]ボタンをクリックすると、プレビュー画面で印刷結果を確認することがでさます。なお、アブ 
リケーシヨンソフトによっては、プレビューを表示でさないものもあります。 


印刷を開始ずる 

〇 [プリント]ボタンをクリックします。 

印刷が開始されます。 

夕参考 

プリンタリストで機種名をダブルクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されます。印刷状況の 
リストで文書を選んで梢 Ij 除]をクリックすると、その文書の印刷を中止でさます。[保留]をクリックすると、 
その夕書の印刷を停止でさます。また、[ジョブを停止]をクリックすると、リストにあるすベての印刷を停止 
でさます。 



巧刷してみよ/つ 
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写真を印刷してみよ 5 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属の Easy - PhotoPrint を使用すると、デジタルカメラ 
で撮った写真を、簡単な操作でフチなし全面 EP 刷できます。 

Easy - PhotoPrint は 、 Exit Print に対応しており、 Exif 対応のデジタルカメラで撮った写真を、 
撮影時のカメラの情報を活かして最適化し、よりされいな写真に仕上げることがでさます。 

•操作を行う前に、付属の『プリンタソフトウェア CD - R 日 M 』 を使用して、 Easy-PhotoPrint 
をインス I -ールしてください。 

インストールち法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

• Easy - PhotoPrint で扱うことのできる画像の種類は、 JPEG 画像（拡張テ . jpg 、 Jpeg ) 
です。 

• ここでは 、 Windows XP 上で Easy - PhotoPrint を使用してフチなし全面印刷する操作 
方法について説明していますが、 Macintosh 上での操作方法も基本的に同じです。 

• 赤目補正や美肌効果を設定して、印刷する写真の補正や加工を行うことがでさます。詳細 
な設定方法や注意事項、その他の機能については『アプリケーションガイド』を参照して 
ください。 

夕参考 

フチなしを面印刷でをる用紙について 

フチなし全面印刷に対応している用紙は、 l^TF の通りです。 

プ□フェツショナルフォトぺーパー PR -1 日1 ( A4、L 半 IJ 、2 L 判） 

スーパーフォトぺーパー SP -1 日1 ( A4、L 半 IJ 、2 L 半 IJ、 パノラマ） 

スーパーフォトぺーパー•両面 SP-1 日 1D (A4、2L 判） 

ス ー パ ー フォトぺ ー パ ー •シルキ ー SG -1 01 ( A4、L 判） 

マツトフオトぺーパー MP -1 日1 ( A 4、 L 判） 

キヤノン光ミ尺紙 GP - 401 ( A4) 

エコノミーフォトぺーパー EC -1 日1 ( L 判、力ード） 

プ□フェツシヨナルフォトはがさ PH -101 

フォト光ミ尺八ガキ KH-201N 

八イグレードコートはがさ CH-301 

片面光ミ尺名刺用紙 KM -101 

両面マツト名刺用紙 MM -1 日 1 

インクジェツト官製はがさ 

官製はがさ 

上記 m 外の用紙を使用すると、用紙がラまく送5れなかったり、印刷品位が著しく低下したり、色味が変わったりする 
ことがあります。 

1プリンタの電源を入れ、用紙をセットする ^P.8、^P.l 日 
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給紙箇所を確認する 



参考 

オートシートフィータに用紙をセットしている場ちはオートシートフィータを、カセットに用紙をセットしてし、 
る場をはカセットを選んでください。 

Easy - PhotoPrint を開始ずる 

〇印刷する写真を、コンピュータの八ードディスク内のフオルダに保存します。 

ぷ参考 

ここでは、コンピュータの八ードディスク内のフオルダに保存した写真を印刷する方法について説明しま 
す。 

〇 纖ム ! •画 

[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])を選び、 
に anon Utilities ] -► [ Easy - PhotoPrint ] -► Easy - PhotoPrint ] の順に選びます。 

八ードディスクアイコン、[アプリケーシヨン]フオルダ、 [ Easy - PhotoPrint ] 

フオルダを順にダブルクリックし、 [ Easy - PhotoPrint ] アイ]ンをダブルクリック 
します。 

[@画面選択]が表示されます。 



巧刷してみよ/つ 
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巧刷する画像を選ぶ 



〇フオルダウインドウから印刷したい写真が保存されているフオルダを選びます。 
選んだフオルダに保存されている写真が表示されます。 


ガイダンス 


サムネイル 


フオルタ'ウインドウ 


©印刷したい写真の下にある [▼] [▲] ボタンをクリックして、印刷する枚数を指定 
します。 



EP 刷枚数を減5す 


EP 刷枚数を増やす 


EP 刷枚数を表示 


夕参考 

[® 画像選択]シートの[補正/加工]ボタンをクリックすると、印刷する写真の補正や加工を行ラことがで 
さます。詳しい操作ち法は『アプリケーションガイド』を参照してください。 









































印刷する用紙を選ぶ 



□ □ □ □ 。 a □ © 

m 巧 ^ E3 


! k のな頭： ^ 

[UU udm 


用がサイズ；削用紙の巧穎：ブ□方トバ-バ- 


夕参考 


[@用紙選択]タブをクリッ 
クします。 


[給紙ち法]が[給紙切替ボタンに 
従ラ]になっていることを確認し 
ます。 


巧 


E 口刷に使用する[用紙サイズ] 
と[用紙の種類]を設定します。 

フチなし全面印刷でさる用紙サイ 
ズは [A4] に L 判][名刺][パノ 
ラマ] [ L 半 IJ ] [はがさ][カード] 
です。 


•[プリンタ]では、コンピュータにインス!-ールされているプリンタを選ぶことがでさます。 

♦ ここでは[給紙方法]で[給紙切替ボタンに従ラ]を選んだ場ちについて説明しています。その他の[給紙 
方泡については、『プリンタ活用ガイド』の「オートシートフィーダ/カセットを使い分けたい」を参照し 
て < ださい。 


レイアウトを J 旨定して印刷する 



b _ 函巧进巧 f 应巧很涅巧 j 巧ァ。卜が刷 _ 

讀」-も^骑 a 蟲 卜，息. 木激寮点© 





用がサイズ； L 判用蘇の巧穎：ブロス^卜べーバー 


[@レイアウト / EP 刷]タブを 
クリックします。 

夕参考 

[補正/加工]ボタンをクリックす 
ると、印刷する写真の補正や加工 
を行うことができます。詳しし、操 
作方法は『アプリケーションガイ 
ド』を参照してください。 


か 


[レイアウト]か！5 [フチなし 
1面]を選びます。 


[印刷]ボタンをクリックします。 

いお 

[印刷]ボタンをクリックし、メッセージを確認して [0 K ] ボタンをクリックした 
後、プリントダイア□グの[プリント]ボタンをクリックします。 



巧刷してみよ/つ 


指定した写真がフチなし全面印刷で印刷されます。 
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デジタルカメラと直巧つないで抑励 
してみよラ 


プリンタにデジタルカメラやデジタルビデオカメラを接続することで、デジタルカメラやデジタ 
ルビデオカメラか!5の操作で写真を直接 EP 刷ずることができます。 

本プリンタと接続して写真を直接 EP 刷できるのは " PictBrid 呂 e " 対応、またはキヤノン "Bubble 
Jet Direct " 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。 

ぶ参考 

本プリンタに接続でをるカメラについて 

♦ PictBridge とは、デジタルカメラで撮影した画像をコンピュータを介さずにダイレクトプリントしたり、多様なデ 
ジタルフォトソリューションを提供するために策定した標準規格です。いままで、各社独自の方法で製品化を進めて 
いたため、接続可能なプリンタとデジタルカメラの組み合わせには制限がありましたび、今後は PictBridge を採用 
したデジタルカメラとプリンタがあれば、メーカーや機種を問わず、カメラ側か5の簡単な操作で美しい画像を直接 
出力することがでさます。 

参キヤノン "Bubble Jet Direct" に対応 （"PictBridge" 非対応）したデジタルカメラやデジタルビデオカメラを本 
プリンタに接続することで、デジタルカメラやデジタルビデオカメラの操作で、写真を各種のキヤノン専用紙に印刷 
することがでさます。 ^P.l 日9 

* じ(降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、デジタルカメラまたはカメラとします。 



" PictBridge " 巧応カメラ 
广 t か6印刷 ^ P .39 


•ぶキヤノン "Bubble Jet 
BP Direct " 巧応カメラか 5 
^ 印刷^ P .41 
^ ※巧応機種非 .109 


* この マークが 表記されてい 
るカメラは、 PictBrid 旨 e に 
対応しています。 


* PictBrid 旨 e に関する最新の情報は、キヤノンホームページでご確認いただけます。 
キヤノンホームぺージ URL canon.jp/pic 比 ridge にアクセスしてください。 
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デジタルカメラを接続する 


本プリンタに対応のデジタルカメラを接続するときは、カメラに付属の US 目 ケーブル （コン 
ピュータ接続用）を使用します。 

[ A 警告1 

プリンタのカメラ接続部には、 " PictBridge " 対応、またはキヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のカメラ政外は、接 
続しないでください。乂災や感電、プリンタの損傷の原因となる場をがあります。 

夕参ち 

♦ デジタルカメラを接続して印刷する場を、デジタルカメラの電源は、家庭用電源をお使いになることをお勧めしま 
す。バッテリーをお使いになるとさは、フル充電されたバッテリーをお使いください。 

参 " PictBrid 旨 e " 対応のカメラから印刷する場合、ご使用のカメラの機種により、接続する前に " PictBrid 旨 e " で印 
刷するモードに切り替える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要がありま 
す。ご使用のカメラに付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

♦ コンピュータか5印刷するとさは、必ずデジタルカメラと接続しているケーブルを抜いてください。 

I プ IJ ンタの準備をする 

プリンタに付属の『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタを印刷でき 
るように準備してください。 

夕参考 

デジタルカメラの操作でプリントへッド位置を調整することはでさません。プリントへッドの位置調整をしてし、 
ない場合は、「プリントヘッド位置を調整する」 （ P .8 日）を参照し、プリントヘッドの位置を調整してください。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする ^ P .8、^ P . l 日 



巧刷してみよ/つ 
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プリンタとデジタルカメラを接続する 


〇デジタルカメラの電源が切れていることを確認します。 



デジタルカメラに付属の USB ケーブ 
ル（コンピュータ接続用）で、デジタ 
ルカメラとプリンタを接続します。 

自動的にデジタルカメラの電源が入る機種 
ちあります。電源が入らない場をは手動で 
電源を入れてください。 


〇デジタルカメラから印刷できる状態にします。 

カメラとプリンタの接続が確認されると、デジタルカメラの液晶モニターに iu 下の 
マークが 表示されます。 

へ'. " PictBridge " 対応のカメラです。^ P .39 
b :キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のカメラです。 ^ P .41 

ぶ参考 

マークが表示されない場合は、「デジタルカメラか5うまく印刷でさない」 （ P .1 日 2) を参照してください。 




















" PictBridge " 巧旅カメラか 601 刷する 


操作については、必ずご使用のカメラに付属の使用説明書にしたがってください。ここでは、本 
プリンタを使用したときに " PictBridge " 対応のデジタルカメラで設定できるぺーパーサイズや 
ペーパータイプ、レイアウト、イメージオプティマイズ、日付印刷について説明します。 

■ カメラの設定を確認/を更ずるには 

使用するペーパーサイズやペーパータイプなどを変更するとさは、カメラ側の操作で 
" PictBridge " の印刷設定を開始し、設定内容を確認/変更してください。 

カメラ側で下の該当項目を「標準設定」（プリンタの設定にしたがう選択項目）に指定し 
たときは、下の設定で印刷されます。 

•ペーパーサイズ （ L 判）/ペーパータイプ（フオト） 

. スー パー フオ トぺー パー SP -1 日 1 L 

• レイアウト . r フチなし」 

• トリミング . 「切（トリミングなし)」 

•イメージオプティマイズ（画像補正） . 「入に xifPrint )」 

•日付印刷 . 「切（撮影曰を印刷しない)」 

説明している頃目について 

ご使用のカメラにより、説明している項目が設定できない場合があります。設定できない項 
目については、説明中に「標準設定」（プリンタの設定にしたがう選択項目）で明記してあ 
る設定にしたがって印刷されます。 

《説明に使用している名称は、キヤノン製 " PictBridge " 対応のデジタルカメラを使用したときに表示される名 
称を例に説明しています。ご使用のカメラにより設定項目の名称は異なる場合があります。 



巧刷してみよ/つ 
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r ぺーパーヴイス j / r ぺーパータイプ J について 

「標準設定」（プリンタの設定にしたがう選択項目）を選んだときには、「ペーパーサイズ： L 半 IJ 」 「ペー 
パータイプ：スーパーフオトペーパー（「フオト」）」が設定されています。 

《プ□フェツシヨナルフオトペーパーに印刷するとさはカメラ側で r ペーパータイプ」を「高級フオト」に、スー 
パーフオトペーパーに印刷するとをは r ペーパータイプ」を「フオト」に設定してください。 
r ペーパーサイズ」と「ペーパータイプ」の設定で、プリンタにセットでさるのは下の用紙です。 


r ペーパーサイズ J の設定 

r ペーパータイプ J の設定 

プリンタにセットする用紙 

L 判（標準設定） 

フォト（標準設定） 

スーパーフォトペーパー SP -1 日1 L 

フオト 

スーパーフォトぺーパー • シルキー SG - 101 L 

エコノミーフォトペーパー EC -101 L 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -1 01 L 

2 L 判 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP -1 日1 2 L 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -1 日1 2 L 

はがを 

フオト 

フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 

ピクヴスプチシール PS -101 

フォトシールセット PSHRS 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトはがさ PH -101 

力ード 

フオト 

エコノミーフォトぺーパー EC -1 日1力ードサイズ 

8.9 X 25.4 cm *1 

フォト 

スーパーフォトペーパー SP -1 日1パノラマ 

A 4 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP -1 日1 A 4 

スーパーフォトぺーパー • シルキー SG - 101 A 4 

キヤノン光ミ尺紙 GP -401 A 4 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -101 A 4 


*1 パノラマサイズです。キヤノン製 " PictBridge " 対応のカメラのみ設定でさます（機種によっては設定でさな 
い場合があります)。 


r レイアウト J / r トリミング J について 

「標準設定」（プリンタの設定にしたがラ選択項目）を選んだときには、「レイアウト：フチなし」が設 
定されています。「トリミング」はカメラ側の設定にしたがいます。 

ピクヴスプチシール PS -1 日1 (1 目面)、フォトシールセット PSHRS (2 面、4面、9面、1目面) 
に印刷するときは、下のよラに設定してください。 

① 給紙先をオートシートフィーダに切り替える 

シール紙は、必ずオートシートフィーダにセットしてください。 

② 「ペーパーヴイズ：はがき」「ペーパータイプ：フォト」に設定する 

③ 「レイアウト」で印刷するシール紙の面数に合わせて「2面配置」「4面配置」「9面配置」「1目面 
配置」に設定する 

* レイアウトに「2面配置」「4面配置」「9面配置」「16面配置」（キヤノン製デジタルカメラでの表示）に該当 
する選択項目がない場合は、各シール紙への印刷はでさません。 

* シール紙に印刷するときは、「レイアウト」で「フチなし」を設定しないでください。 




■ r イメージオプティマイズ j について 

本プリンタの設定 （ r 標準設定」）は「入に xifPrint )」 が設定されています。 

また、キヤノン製 " PictBridge " 対応のカメラをご使用の場合は、 「 VIVID 」「 NR 」「 VIVID + NR 」 が 
設定できます（機種によっては設定できない場合があります）。 

《 rviVID 」 は、緑や青色をより鮮やかに印刷します。 

「 NR 」 は、「ノイズリダクション」の略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを除去します。 
「 VIVID + NR 」 は、 rvIVID 」 と FNRJ の両方を設定します。 

■ r 曰付 EP 刷 J について 

「標準設定」（プリンタの設定にしたがラ選択項目）を選んだときには、「切（撮影曰を印刷しない)」が 
設定されています。 

夕参考 

♦ 本プリンタで印刷できる画像データは、 Exif/JPEG データです。 

参印刷中は接続ケーブルを絶巧に抜かないで<ださい。 

また、デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外すときは、カメラに付属の使用説明書にしたがってください。 
♦ デジタルカメラの操作で、下の機能は使用でさません。 

-印刷品質の設定 
•メンテナンス機能 


キヤノン "Bubble Jet Direct " 巧応カメラか601刷する 


キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応デジタルカメラ （ PictBridge 非対応機種）から印刷でき 
る用紙、印刷のしかたについて説明します。 

参考 

キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラの機種については、仕様一覧の「キヤ 
ノン "Bubble Jet Direct " プリント」 （ P . l 日 9) を参照してください。 


■ ダイレクト印刷に使用でをる用紙について 

使用でさる用紙は、キヤノン製の iU 下の専用紙です。 


デジタルカメラの用紙（ペーパー）設定 

プ U ンタにセットする用紙 

L 判 

スーパーフォトペーパー SP -1 日 1 L 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -101 L 

スーパーフォトぺーパー • シルキー SG -101 L 

エコノミーフォトペーパー EC -101 L 

2 L 判 

スーパーフォトペーパー SP -1 日 1 2 L 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -1012 L 

はがをサイズ 

プ□フェッシヨナルフォトはがさ PH -101 

A 4 

スーパーフォトペーパー SP -1 01 A 4 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR-im A 4 

スーパーフォトぺーパー • シルキー SG -1 01 A 4 

キヤノン光沢紙 GP -4 日 1 A 4 

カー ドサイズ 

エコノミーフォトぺーパー EC -101 力ードサイズ 



巧刷してみよ/つ 


41 


















■ デジタルカゾラか 6 印刷を開始ずる 

プリンタとカメラを接続後、印刷を開始するときには、下の操作にしたがってくださし、。 

* デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照してくだ 
さい。印刷時のエラー表示と対処方法については「デジタルカメラからうまく印刷でき 
ない」 （ P .102) を参照してください。 


* デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と対処方法については、デジタルビ 
デオカメラに付属の使用説明書を参照してください。 

〇デジタルカメラの再生モードで、印刷したい画像を表示します。 

再生モードに切り替わらないとさは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたがっ 
て再生モードに切り替えてください。 

正しく接続されると、カメラの液晶モニターに if が表示されます。 

〇デジタルカメラのに ET ] ボタンを押すと、デジタルカメラの液晶モニターに[プリ 
ント設定]画面が表示されます。 

〇 [スタイル]を選び、用紙サイズ（ぺーパー)、フチのあり/なし、日付印刷のオン/ 
オフなどを指定します。 

〇スタイルを設定後、印刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラの 
に ET ] ボタンを押します。 

夕参考 

♦ デジタルカメラの操作で、 L ソ下の印刷がでをます。 

. シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダードプリントでさます。 

•DPOF のプリント設定で、写真に設定した枚数を印刷したり、インデックスプリントすることがでさます。 

* JPEG の Exit 画像 m 外は、インデックスプリントできない場合があります。 

- Exit 2.2 対応デジタルカメラで撮影した画像は、オートフォトパーフエクト機能で自動的に補正します。 
•デジタルカメラで曰付指定を有効にしている写真（インデックスプリントを除く）は、曰付付さで印刷されます。 

-デジタルカメラで撮影した画像は、用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ルして印刷します。 

♦ デジタルカメラの操作で、 L ソ下の機能は使用でさません。 

-印刷品質の設定 
•メンテナンス機能 

♦ デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外すとさは、じ(下の操作にしたがってください。 

① プリンタ側のケーブルを取り外す 

② デジタルカメラの電源を切る 

③ デジタルカメラ側のケーブルを取り外す 

ケーブルを取り外すときは、必ずコネクタの側面を持って取り外してください。 


42 





専用紙を巧ってみよ 5 


印刷におした用紙を選ぶ 


■写真を印刷ずるには 

参プ□フェツシヨナルフォトペーパー 
• スーパーフォトペーパー 
参 スーパーフォ トペーパー-両面 
♦スーパーフォトぺーパー • シルキー 
参マツトフォトペーパー 
• キヤノン光ミ尺紙 
参エコノミーフォトぺーパー 
♦ 局品位専用紙 



■オリジナルグッズを作るには 

• T シャツ転写紙 
• 片面光沢名刺用紙 
• 両面マット名刺用紙 
参ピクヴスプチシール 
• フオトシールセット 


- 送 



■ ビジネス文書を印刷するには 

#高品位専用紙 
• OHP フイルム 



■ 年賀が、挨換げを巧刷するには 

• プ□フェツシヨナルフオトはがき 
•フオト光沢八ガキ 
•八イグレードコートはがさ 




歩ずずんだ使いかた 
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キヤノン製専用紙 


キヤノン製専用紙を一覧表にまとめました。 


用紙のち荷 i 

型番 

最大積載が数 

プリンタドライバの設定 



オー トシート 
フィーダ 

カセット 

[用紙の種類] 

スーパーホワイトペーパー 

SW-101 

厚さ 13mm 

厚さ 13mm 

普通紙 


SW-201 




プ□フェツシヨナルフオト 

PR-101 A4 

1日枚*1 

1日枚*1 

プ□フオトペーパー 

ベーパー 

PR-101 L 

2日枚 

2日枚 



PR-1 日1 2L 

1日枚 

1日枚 


プ□フェツシヨナルフオト 

PH-101 

2日枚 

2日枚 

プ□フオトペーパー 

はがさ 




(通信面） 

はがさ（宛名面） 

スーパーフォ トペーパー 

SP-101 A4 

1日枚 

1日枚 

スーパーフオトペーパー 


SP-101 L 

2日枚 

2日枚 



SP-1 日1 2L 

1日枚 

1日枚 



SP-101 パノラマ 

1日枚 

1日枚 


スーパーフオトぺーパー. 

SP-101D A4 

1日枚 

1日枚 

スーパーフオトペーパー 

両面 

SP-101D 2L 

1日枚 

1日枚 

両面 

スーパーフオトぺーパー. 

SG-101 A4 

1日枚 

1日枚 

スーパーフォ トペーパー 

シルキー 

SG-101 L 

2日枚 

2日枚 


マットフォトぺーパー 

MP-101 A4 

1日枚 

1日枚 

マットフォトぺーパー 


MP-101 L 

2日枚 

2日枚 


キヤノン光ミ尺紙 

GP-401 A4 

1日枚 

1日枚 

光ミ尺紙 

エコノミーフオトぺーパー 

EC-101 L 

2日枚 

2日枚 

光ミ尺紙 


EC-101 力ード 

2日枚 

使用でさません 


フオト光ミ尺八ガキ 

KH-201N 

2日枚 

2日枚 

光ミ尺紙（通信面） 

はがさ（宛名面） 

八イグレードコートはがさ 

CH-301 

4日枚 

4日枚 

インクジェット官製葉書 
(通信面） 

はがさ（宛名面） 

高品位専用紙 

HR-101S A4 

HR-1 日 1S B 已 

約80枚 

約80枚 

高品位専用紙 

T シャツ転写紙 

TR-301 

1枚 

1枚 

T シャツ転写紙 

OHP フイルム 

CF-102 

3日枚 

3日枚 

0HP フイルム 

片面光お名刺用紙*^2*^3 

KM-101 

2日枚 

使用でさません 

スーパーフオトペーパー 

両面マット名刺用紙*3 *4 

MM-101 

2日枚 

使用でさません 

スーパーフオ トペーパー 
(写真.イラスト） 

普通紙（夕字） 

ピクヴスプチシール*4 

PS-101 

1枚 

使用でさません 

インクジェット官製葉書 

(16 面光ミ尺フオトシール） 



*已 

またはスーパーフオト 
ぺーパー 

フオトシールセツト *4 

PSHRS 

1枚 

使用でさません 

インクジェット官製葉書 

(2 面/4面/9面/16面） 



*已 

またはスーパーフオト 
ぺーパー 


*1 用紙が貼り付いてうまく送5れない場合は、1枚ずつセットしてください。 

*2 裏面には印刷しないでください。 

*3 テキストデータを印刷する場合、データは名刺サイズ（已已 X 91mm) で作成し、上下左ちのを白を已 mm 程度に設 
定してください。詳しくは『プリンタ活用ガイド』を参照してください。 
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*4 Windows をお使いの場合は、プチプリント for Canon を使うと、印刷の設定が簡単にできます。プチプリント for 
Canon はキヤノンホームページか5無料でダウン□ー ドでさるよラになっておりますが、インターネットへの接続料 
金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。 

① canon . jp / support にアクセスする 

③「ダウン□ード」一「インクジェットプリンター」一「アプリケーションソフト」の順にクリックする 
③プチプリント for Canon をダウン□-ドする 

*已カセットから給紙した場合、故障の原因になることがあります。必ずオートシートフィーダにセットしてください。 

夕参考 

用紙について、詳しくは『プリンタ活用ガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよう」を参照してください。 



プリンタドライパの開をかたと機能 


のンタドライパの便利な機能 


プリンタドライバには、下のような機能があります。詳しい操作方法については、『プリンタ活 
用ガイド』の「便利な印刷テクニックを使ってみよう」を参照してください。 





^フチを付けずに用紙の全面に印刷した 
い（フチなし全面印刷） 


^画像の輪郭をなめ！5かに印刷したい 
(イメージデータ補正） 

^1ページの原稿を指定枚数に拡大して 
印刷したい（ポスター印刷） 

^とじしろをつけて印刷したい 
(とじしろ印刷） 

^イラスト風に印刷したい 
(イラストタッチ印刷） 

^印刷する順きを変えたい（勘慣印刷） 


^デジタルカメラで撮った写真のノイズ 
を減らして印刷したい 
(デジタルカメラノイズリダクシヨン） 

^拡大/縮ル率を設定して印刷したい 
(拡大/縮ル印刷） 

^複数ページの原稿を冊子に綴じられる 
よラに印刷したい（冊子印刷） 

^背景に模様を付けて印刷したい 
(背景印刷） 

^印刷するとさの動作音を静かにしたい 
(サイレント機能） 
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f リンタドライバの設定画面を表巧する 


プリンタドライバの設定画面は、二通りの方法で表示することがでさます。 

参考 

本書では、おもに Windows XP における操作ち法を説明しています。お使いの Windows のバージョンによって、操 
作ち法が異なる場合があります。 

■ プリンタドライパの設定画面をアプリケーシヨンソフトか5開く 

印刷する前に印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

夕参考 

♦ お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場合があ 
ります。詳しい操作方法については、お使いのアプリケーションソフトの使用説明書を参照してください。 
• [詳細]シートなど、 Windows の機能に関するシートは、アプリケーションソフトか5開いたときには表示 
されません。 

1 お使いのアプリケーシヨンソフトで、 EP 刷を実巧するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューから[印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
くことがでさます。 

1 お使いのプリンタちを選び、[詳細設定](または[プ□パティ])ボタンを 
ク ij ックする 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 

■プリンタドライバの設定画面を[スタート]メニューか5開く 

プリントヘッドのヘッドクリーニングなど、プリンタのメンテナンス操作を行う場合や、す 
ベてのアプリケーションソフトに共通する印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

1 [スタート]メニューか S ロント □- ルパネル]一[プリンタとその他の 
八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順に選ぶ 

Windows XP iU 外をお使いの場合は、[スタート]メニューから驗赶一[プリンタ] 
の順に選びます。 

I お使いのプリンタちのアイコンを選ぶ 

J [ファイル]メニューを開き、 [ EI 1 刷設定](または[プロパティ])を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 



歩ずずんだ使いかた 
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CD - R や DVD - R に巧刷してみよ 
5 ( CD - R タイレクトプ U ント） 

付属の CD - R トレイを使うことで、 CD - R や DVD-R (プリンタブルディスク）に画像を EP 刷す 
ることができます。 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属のアプリケーシヨン、らくちん CD ダイレクトプリン 
卜 for Canon を使うことで、印刷用の画像を編集-加工して印刷することができます。 

• ここでは、 CD - R や DVD - R に印刷するための準備と、らくちん CD ダイレクトプリント for 
Canon を使用した EP 刷の基本手順を説明します。 

• らくちん CD ダイレクトプリント for Canon のインストール方法は、『かんたんスタートガイド』 
を参照してください。 


用意するちの 


CD - R や DVD - R に印刷するには次のものが必要です。 




8 cmCD - R アダプタ 


* 表面に B と書かれています (8cmCD-R に印刷するときのみ） 

*CD-R トレイに装着されています 


■ CD - R や DVD-R (プリンタブルディスク） 

ラベル面がインクジエツト方式のプリンタに対応した 12cm/8cm サイズの CD-R/DVD-R を用意し 
て < ださい。 

プリンタブルディスクとは、ふつうの CD-R や DVD-R と異なり、印刷面に特殊な加工が施された印 
刷が可能な CD-R/DVD-R です。 

推奨の CD-R や DVD-R を使うと、よりきれいな EP 刷結果を得ることができます。 

推奨する CD-R や DVD-R の情報は、不定期に更新されます。また、推奨品の仕様は予告なく変更さ 
れることがあります。 

最新情報についてはキヤノンホームページでご確認いただけます。 canon.jp/support にアクセスし 
て < ださい。 
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DVD - R に®刷するとをの注意について 


• CD - R トレイは、本プリンタに同姻のものをお使いください（表面に目と書かれています)。 
• インクジエット方式に対応していない CD - R / DVD - R に印刷しないでください。 

• CD - R / DVD - R の記録面には印刷しないでください。記録したデータが読めなくなることがあ 
ります。 

• CD - R / DVD - R はできるだけ端を持ち、ラベル面（印刷面)、記録面に触れないでください。 

• CD - R トレイにゴミなどがある場合は、 CD - R / DVD - R をセットする前に取りのぞいてくださ 
し、。そのままセットすると、 CD - R / DVD - R の記録面が傷つくことがあります。 

• CD - R / DVD - R への印刷は、データの書き込み後におこなってください。書き込みの前に印刷 
すると、指紋などの巧れやキズなどによって、書き込みのときにエラーが発生することがあり 

CJv 〇 

• 印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥させてください。また、インクが乾くま 
で印刷面に触れないでください。 

•プリンタの動作中（電源ランプが点滅中）に CD - R トレイを取り付けないでください。 

• CD - R / DVD - R の印刷中に CD - R トレイを取り外さないでください。破損の原因になります。 

• CD - R トレイに付いている反射板を巧したり、傷つけたりしないでください。 CD - R トレイが 
ちれた場合には、反射板が傷つかないように柔らかい巧などでふいてください。 

参らくちん CD ダイレクトプリント for Canon 、 Easy - PhotoPrinUU 外のアプリケーシヨンを 
使って印刷すると、 CD - R トレイが巧れることがあります。 

• 8 cm サイズの CD - R に印刷するときは、付属の 8 cmCD - R アダプタをご使用ください。 

• CD - R / DVD - R に印刷した後は、必ず CD - R トレイガイドを閉じてください。 



歩ずずんだ使いかた 
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CD - R トレイの取り付け 


排紙トレイを開< 

排紙トレイの ◎ ◎ ◎を軽く押して、排紙トレイを手前に開さます 



排紙トレイ 


排紙トレイを開くとさは、手を添えて開いてください。 


CD - R トレイガイドを手前に倒す 



CD-R トレイガイド 



CD - R / DVD - R をセツトする 


夕参考 

参セットするとさにディスクの印刷面や反射板に触れないでください。 

• 8cmCD-R に印刷する場をは、付属の 8cmCD-R アダプタを取り付けてください。取り付けないと印刷品 
位が低下したり、 8cmCD-R び傷つくことがあります。 

1 2cmCD-R/DVD-R の場合 

T E 口扁晒を上にして、ディスクを CD-R 
トレイにセツトします。 


反射板 




8cmCD-R の場合 

〇 


8 cmCD - R アダプタ両端の突起部分 
を、 CD - R トレイ両端のくぼみに合わ 
せます。 
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CD - R トレイをセットする 


夕参考 

アプリケーシヨンを使って CD-R や DVD-R に印刷するときには、 rCD-R トレイをセットしてください」とい 
う内容の画面が表示されるまで CD-R トレイはセットしないでください。 

準備動作中などに CD-R トレイをセットした場合は、 CD-R トレイが排出されることがあります。その場をは、 
画面の指示に従って、再度 CD-R トレイをセットし直してください。 



CD-R トレイは水平にまつずぐ 
挿入してください。 


T CD - R トレイを CD - R トレイガイドに 
セツトします。 



夕参考 

CD-R トレイガイドの矢印 （▽) の位置より奥に CD-R トレイを巧し込まないでくださし、。 


CD-R に EP 刷をする場合は、 rCD-R や DVD-R に印刷する」 Windows をご使用の場合 
(P. 己己） /Macintosh をご使用の場合 （P. 己 8) を参照してください。 



























CD - R トレイの取りかし 


1 CD - R トレイを巧り出ず 


CD - R トレイを手前に引し、 
て取り出します。 


2 CD - R トレイガイドを閉じる 



夕参考 

CD-R トレイガイドを開いた状態では、用紙が正しく送5れないため、通常の用紙を使った印刷はできません。 
必ず CD-R トレイガイドを閉じてください。 
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CD - R / DVD - R を巧りかす 


[ A 注意 I 

取り出す際に印刷面に触れないでください。 

参考 

印刷面が十分に乾いてか！5、取り外してください。 CD-R トレイ上に印刷された場合や、 CD-R/DVD-R の外側 
および内側の透明部分に印刷された場をは、印刷面が乾いてか5ふさとってください。 

1 2cmCD-R/DVD-R の場さ 8cmCD-R の場舍 



トレイから 8 cmCD . R を取り 
外します。 



夕参考 

CD-R トレイを使用しないときは、反ったりしないよう平5なところに保管してくださし、反ってしまうと使用 
でさな < なることがあります。 














DVD - R に 01 刷する 


ここではらくちん CD ダイレクトプリント for Canon を使って、1 2cm サイズの CD-R や DVD- 
R に印刷する手順について説明します。 


^参考 


1 2cm サイズの CD-R や DVD-R に印刷する外の手順については、5くちん CD ダイレクトプリント for Canon の 
操作説明をご覧ください。 

([スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム] (Windows XP 1外の場合は[プ□グラム]) 一 [5 くちん CD 夕' 
イレクトプリント for Canon] 一 [操作説明]を選ぶとご覧になれます） 


CD - R / DVD - R 印刷する画像を巧り込む 

〇 Windows の[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム](または[プ□グラ 
ム])一[らくちん CD ダイレクトプリント for Canon] 一 [らくちん CD ダイレク 
トプリント for Canon] の順に選び、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon 
を起動します。 
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お使いのプリンタ名に設定されているこ 
とを確認します。 





CD - R / DVD - R に配置した画像を確認で 










































夕参考 

文字やイラストを追加ずる場合 



l：Step 2文字•イラスト]をクリックし、 
[文字]または[イラスト]をクリックし 
ます 

表示されるダイア□グで、文字やイラストを追 
加して < ださい。 


印刷を開始する 





|T 回 

カートリッジコゴト 

巧紙瑕1: 1ブリンがル 

巧す品宵：1職 

.ディスク(巧奨品）二 J 

1^ 〇 

キャンむレ1 


々 


[steps EP 刷]をクリックします。 

に D ラベルの印刷]ダイア□グが表示されま 
す。 


み 


[プリンタ設定]をクリックします。 

夕参ち 

[印刷ラベル面]について 
この画面は CD-R トレイ（長ち形）とプリン 
タブルディスク（円形）の印刷イメージを表し 
ています。画面の下側が CD-R トレイの先端 
部分になります。 


か 


ご使用の CD - R / DVD - R 、 EP 刷データに 
合わせて各項目を設定します。 

[カートリッジ] 

拥紙種類]: 


[印字品質] 


[フォト] 

[プリンタブルディスク 
(推奨品)]または[プリン 
タブルディスク（その他)] 
[標準]または[はやい] 


[0 K ] ボタンをクリックします。 
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O [印刷開始]ボタンをクリックします。 

夕参考 

CD-R トレイをすでにセットしていた場合、 CD-R トレイが排出されることがあります。その場をは、手順0の 
画面が表示されるまでお待ちください。 

©下の画面が表示されたら内容を確認し、 CD-R トレイをセットして [0K] ボタンを 
クリックします。 



印刷が開始されます。 

夕参考 

♦ CD-R 印刷中は、 CD-R トレイガイドを閉じないでください。 

参らくちん CD ダイレクトプリント for Canon の詳しい使いかたについては、5 くちん CD ダイレクトプリン 
卜 for Canon の操作説明をご覧ください。 


ここではらくちん CD ダイレクトプリント for Canon に付属のテンプレートを使って、 12cm 
サイズの CD-R や DVD-R に印刷する手順について説明します。 

夕参考 

テンプレート1ソがの画像を印刷する方法については、5くちん CD ダイレクトプリント for Canon のマニュアルをご覧 
<ださい。 

(インス!-ール先でに D ダイレクトプリント]一[マニュアル]フオルダを開さ、[マニュアル]をダブルクリックす 
るとご覧になれます） 

1 CD - R / DVD - R に印刷する画像を取り込む 

〇デスクトップのに D ダイレクトプリント]アイコン（エイリアス）をダブルクリッ 
クします。 

夕参考 

デスクトップにに D ダイレクトプリント]アイコン（エイリアス）が表示されていない場合は、インス!ル 
先のに D ダイレクトプリント]フオルタ'^ [CD ダイレクトプリント]をクリックします。 
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巧す g 


巧巧ンでンル 

ダイレクトブリント 
^ CD トス 

メディアを 1用«サイズ 1 

12cmCD/DVD C[>R トレイ 

1 2cmCD/DVD< 巧円か） C[>R トレイ 

8cmCD/DVD CI>R トレイ 

ScmCD/DVD (巧円か） C[>R トレイ 


」 




か 


b 新規さ 》) 


キャンセル 


か 。K づ 


[メディア名]か5 CD - R / DVD - R のサイ 
ズを選びます。 

通常の CD-R/DVD-R よりも内円が小さい CD- 
R/DVD-R に印刷する場合は、 [12cm CD/ 
DVD (内円ル)]または [8cm CD/DVD (内 
円ル)]を選んでください。 


[0 K ] ボタンをクリックします。 


歩 

ず 

ず 

ん 

だ 

使 

い 

か 

た 
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ラペルシートの巧两 

巧两ラベル 面_ 

@全ラペル 
G 指定ラベル 


国印两化 H がおお 
上からでで~~ jrf mrr 
左からでで~ ' f^mnr 



[ EP 刷開始]をクリックします。 

夕参考 

[印刷ラベル面]について 
この画面は CD-R トレイ（長方形）とプリン 
タブルディスク（円形）の印刷イメージを表し 
ています。画面の下側が CD-R トレイの先端 
部分になります。 
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6 くちん CD ダイレクトプリント for Canon 

プリントダイア□グのポップアップメニューから■■品位と巧巧の®類 J モ巧巧し、 
r 巧巧の S 領 J でご巧巧になるプリジタブルディスクにをわだて、プリジタブル 
ディスク(お巧品)またはプリンタブルディスク(その化)を进巧してください。 


f > 0K づ 


[ OK ] ボタンをクリックします。 


プリンタ：广 iPJ 600 
プリセット：广丽^ 


ち化と用化の g 巧 



r 用巧の在類：【プリジタブルディスク（推巧品）卜11つ 

給抵方る：[ディスクトレイ 1:4 

1用紙割0当て . 

# 



巧則設定：@写良をきれいに印田 

0図表やグラフをきれいに巧 9 J 
〇—般的な义«を巧两 

0詳畑設定 



□グレースケール巧巧 



(?)( プレピューつ PDF として巧存广ファクス... ) ( キャンセル y プリント)> 


ご使用の CD - R / DVD - R 、 EP 刷データ 
に合わせて各項目を設定します。 


[用紙の種類] 


[給紙ち法] 
[印刷設赶 




[プリンタブルディスク 
(推奨品）]または[プリ 
ンタブルディスク（その 
他)] 

[ディスクトレイ] 

[写真をされいに印刷]ま 
たは[図表やグラフをさ 
れいに印刷] 


〇下の画面が表示されたら内容を確認し、 CD-R トレイをセツトします。プリンタのリ 
セットボタンを押してから、 [0K] ボタンをクリックします。 


6 くちん CD ブイレクトブリント for Canon 


A 


ブリンタブルディスクの巧两を巧います。取投説明書を参おして、プリンタに CD - R を 
セットして<ださい。巧巧のホ巧が整った5、 【0 K ] ポタンをクリックする前に、プリン 
夕のリセットポタンを巧して、巧两を間化してください。 


【卜 0K j) 


印刷が開始されます。 
夕参考 


参 CD-R 印刷中は、 CD-R トレイガイドを閉じないでください。 

参らくちん CD ダイレクトプリント for Canon の詳しい使いかたについては、5 くちん CD ダイレクトプリン 
卜 for Canon のマニュアルをご覧ください。 


[プリント]ボタンをクリックします。 

夕参考 

CD-R トレイをすでにセットしていた場合、 
CD-R トレイが排出されることがあります。 
その場合は、手順©の画面が表示されるま 
でお待ちください。 



歩ずずんだ使いかた 
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インクタンクを交換する 

インクがなくなつたときは、インクタンクを交換してください。インクタンクを交換するときは、 
型番や取り付け位置を間違えると正しく EP 刷できません。本プリンタでは、下のインクタンク 
を使用しています。 


BCI -7 PC ' 

PhotoCyan 


グリーン： 目 CI -7 G 

(PIXUS iP 8600 のみ） 


フォトシアン： 


レッド： 目 CI -7 R 

7 

参シアン： 

BCI -7 C 

7 

(PIXUS iP 8600、 iP 8100 のみ） 

Red 



Cyan 


BCI-7R 


フオトマゼンタ：目 CI -7 PM 

7 

• マゼンタ： 

BC 1-7 M 

7 


PhotoMagenta 



Magenta 


BCI-7PM 


BCI-7M 


ブラック： 

BCI -7 BK 

7 

参イエ: 

BCI -7 Y 

7 



Black 



Yellow 


BCI-7BK BCI-7Y 


夕参考 

♦ インクを取り付ける際は、インクの並びを間違えないよラ、インクラベルをよくご確認ください。それぞれのインク 
の並びは、左か 5 じ(下のよラになっています。 

PIXUS iP 86 日日：グリーン[^、レッド LU 、 フォトマゼンタ[2、ブラック LU 、 フォトシアン[ I 、 

シアンマゼンタ 因、 ィェ □— し£| 

PIXUSiPQlOO :レッド LU 、 フォトマゼンタ2]、ブラック LZJ 、 フォトシアン[2]、シアンじ L 、 

7ゼンタイて a—LL 

円 XUSiP 71 日日：フオトマゼンタ I ブラック^、フオトシアンし4]、シアン L /> l 、 マゼンタ^、 

イエ a —。 


参インクタンクについての詳細はプリンタドライバを参照してください。 




プリンタドライバの設定画面を開いて（今 P .47) [ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]をクリツ 
クし、[インクについて]をクリックします。 




BJ Printer utility を開いて （今 P .64) [インク情綱を選び、[インクについて]をクリックします。 
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交換びが要な場合 


インクがなくなると、印刷を開始したときに電源ランプが緑色に点な後、オレンジ色に4回点滅 
します。目 J ステータスモニタ （ Windows ) やエラーメッセージ （ Macintosh ) で、なくなつ 
たインクを確認し、新しいインクタンクに交換してください。 


夕 


参考 

インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入る場合は、「印刷にかすれやむ5があるときは」 （P.69) を参照 
して < ださい。 




印刷中にインクがなくなると、下のメッセージが表示されます。インクタンクを交換後、トッ 
プカバーを閉じると、印刷を続行します。 




ID 


巧后 1を子 t ること力心きも。印を脚.紫了したらす 
のげおで印刷を続けると、が巧の原因じねります。 
びが抑ました。 


参考 

インク巧量が少な<なると 



♦ [X] が表示されているインクタンクは、インクがありません。 

新しいインクタンクと交換してください。 

♦ プリンタのリセットボタンを巧すと、インク切れの状態で印刷 
を続行します。印刷が終了した！5、すぐに新しいインクタンク 
に交換してくださし、インク切れの状態で印刷を続けると、故 
障の原因になります。 

インクがな<なつたインクタンク 


このプリンタは、2段階でインクの残量を確認でさます。インク 
残量が少なくなると、印刷を開始したとさに上記のメッセージ（イ 
ンクがなくなりました）が表示される前に、 BJ ステータスモニタ 
画面が表示されます。 

[!] が表示されているインクタンクは、インク残量が少なくなつ 
ています。 

新しいインクタンクをご用意ください。 

インクが少なくなつているインクタンク 



お手入れ 
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印刷中にインクがなくなると、下のメッセージが表示されます。インクタンクを交換後、トッ 
プカバーを閉じると、印刷を続行します。 


エラー番号： 83 

下 E のインクがな< な0ました。 

み ィェロ-【7】 

インクタンクを巧»して、カバーを历じてください。インクタンクを交魚す 
る場合は、 CD - R トレイガイドを M いたげ巧で巧ってください。プリンタの 
リセットポタンを巧すと、インク切れの巧庙で印刷を親巧することができま 
す。印刷が巧了したらすぐに新しいインクタンクに交換してください。イン 
ク切れのげ巧で印刷を巧けると、巧»の«因にな0ます。 



参プリンタのリセットボタンを巧すと、インク切れの状 
態で印刷を続行します。印刷が終了した5、すぐに新 
しいインクタンクに交換してください。インク切れの 
状態で印刷を続けると、故障の原因になります。 

♦ [ジョブを削除]をクリックすると、その夕書の印刷 
を中止でさます。[ジョブを停止]をクリックすると、 
その夕書の印刷を停止でさます。また、[すべてのジョ 
ブを停止]をクリックすると、すべての印刷を停止で 
さます。 


参考 

インク残量をお認ずるには 



①プリンタドライバをインスI-ールした八ードディスク 
の中の[アプリケーション]フォルダ、[ユーティリ 
ティ]フォルダを順にダブルクリックします。 

③[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンを夕'ブルク 
リックします。 

Mac 日 S X V. 1 0.2.X をお使いの場合は、[プリントセ 
ンター]アイコンをダブルクリックします。 

③ [名前]か5お使いのプリンタ名を選び、[ユーティリ 
ティ]または[設定]をクリックします。 

④ [製品]か5お使いのプリンタ名を選び、[メンテナン 
ス]をクリックします。 

BJ Printer Utility が表示されます。 

⑥ポップアップメニューか5 [インク情報]を選びます。 
左のよラな画面が表示されます。 

[!] が表示されているインクタンクは、インク残量が 
少なくなっています。新しいインクタンクをご用意く 
ださい。 
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交換の操作 


インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクを交換します。 


•重要 


インクの取り扱いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め替えはお勧めでさません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルび詰まる原 
因になります。また、インク交換時期を正しくお知らせでさません。 

♦ 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは栖包箱に記載されている「推奨取付年月日」までにプリンタに取り付け 
てください。また、開封後6ヶ月 LU 内に使い切るようにしてください（プリンタに取り付けた年月曰を、控えておく 
ことをお勧めします)。 

♦ 黒のみの夕書やグレースケール印刷を指定した場をでも、各色のインクが使われる可能性があります。 

また、プリンタの性能を維持するために行うクリーニングやへッドリフレッシングでも、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場をは、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。 

1 プリンタの電源が入つていることを確認し、排紙トレイを開ける 
2 トツプカバーと CD - R トレイガイドを開く^ P .5 Q 

プリントへッドが中央に移動します。 

3 インクのなくなったインクタンクを取りかず 


インクタンクの固定つまみを巧し、イン 
クタンクを上に持ち上げて外します。 


•重要 


参衣服や周囲をミちさないよう、インクタンクの 
取り扱いには注意してください。 

♦空になったインクタンクは、 r 使用済みイン 
クタンク回収のお願い」 （P.68) を参照して 
捨ててください。 

夕参考 

複数のインクタンクを交換する場をでも、必ず 
1つずつ交換してください。 


プリン トへッ ドの固定 レバーには 触れな 
いよラにして < ださい。 




お手入れ 
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インクタンクを準備する 


〇 


新しいインクタンクを袋か5 
出し、オレンジ色のテープ 
( A ) を矢 EP の方向に引いて完 
全にはびします。 

また、包装 （ B ) をはびします。 


( A ) 



•重要 


〇 


インクタンクの底部にあるオレンジ 
色の保護キャップを、図のようにひ 
ねって取り外します。 

取り外した保護キヤップはすぐに捨てて 
<ださい。 



指にインクび付着しないように、 
キヤップを抑えなび5取り外します。 


♦ 衣服や周囲をミちさないよう、インクタンクの包装は手順どおりにはがしてください。 

• インクが飛び出すことがありますので、インクタンクの側面は強く押さないでください。 

♦取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって捨ててください。 

♦保護キャップを取り外したあと、インク出□に手を触れないでくださし、インクが正しく供給されなくなる 
場合があります。 

♦ オレンジ色のテープはミシン目まで完全にはがしてください。オレンジ色の部分が残っていると、インクが 
正しく供給されない場合があります。 

























インクタンクを巧り付ける 



〇 



インクタンク上面の0部分を巧し 
て、インクタンクを固定します。 



CD - R トレイガイドを閉じる 



夕参考 


CD-R トレイガイドを開いた状態では、用紙が正しく送5れないため、通常の用紙を使った印刷はでさません。 
必ず CD-R トレイガイドを閉じてください。 


トップカバーを閉じる 

プリントへッドがち側に移動します。 


夕参考 


次回印刷を開始すると、自動的にプリントへッドのクリーニングが開始されます。クリーニング中は電源ランプ 
が点滅しますので、終了するまでほかの操作を行わないでください。 



お手入れ 
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ffl 用済みインクタンク回収のお願い 


m 

Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、 BJ カートリッジの回収を推進 
しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 


つをましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨に 
ご賛同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタ 
ンク、巨 J カートリッジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいますよラお願い 
いたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2日日日拠点をこえる回収窓□をご 
用意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 
回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 
キヤノンヴポートページ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、巨 J カー 
トリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 



をれいな EP 刷を巧つために（プリントヘッドの乾燥-目詰まり防止) 


• 電源を切るとをのお願い 

プリンタの電源を切るときには、必ず(下の手順にしたがってください。 


①プリンタの電源ボタンを押して電源を切る 


② 電源ランプが消えたことを確認する（数秒から、場合によって約2日秒かかります) 

③ 電源コードをコンセントから抜く、またはテーブルタップのスイッチを切る 


電源ボタンを押して電源を切ると、プリントヘッド（インクのふき出し □) 
の乾燥を防ぐために、プリンタは自動的にプリントへッドにキャップをし 
ます。このため、電源ランプが消える前にコンセントから電源コードを抜 
いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッチを切ってしまラと、プリン 
トヘッドのキャップが正しく行われず、プリントヘッドが、乾燥•目詰ま 
りを起こしてしまいます。 


• 長期巧おおいにな6ないとまは 

長期間お使いにならない場合は、定期的に（月1回程度）印刷することを 
お勧めします。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていても 
自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同様に、プリントへッドも長期間 
使用されないと乾燥して目詰まりを起こす場合があります。 
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印刷にかずれやむ 5 びあるとをは 

インクがまだ十分にあるのに印刷がかすれたり特定の色が出なくなったときには、プリントへッ 
ドのノズルが目詰まりしている可能性がありまず。ノズルチェックパターンを EP 刷してノズルの 
状態を確認した繳こ、プリントへッドのクリーニングを巧ってください。 

また、印刷の結果が思わしくないときは、プリントヘッドの位置調整を行うと状態が改善するこ 
とがあります。 

夕参考 

お手入れを行5前に 

♦ トップカバーを開け、インクタンクにインクが残っているか確認してください。インクがない場合はインクタンクを 
交換してください。 ^P.6 已 

♦ インクタンクの包装フィルムが完全にはがされているか確認してください。 ^P.66 

参インクタンクの 「PUSH」 の部分を巧して、インクタンクがしっかりセットされていることを確認してください。 
^P.67 

♦ インクタンクの取り付け位置が正しいことを確認してください。 ^P.62 
♦ プリンタドライバの印刷品質を上げることで、されいに印刷される場合があります。 -»P.88 


C 


Sfep 


5fep2i 


ノズルチェックパターンの印刷今 P .70 


パターンが欠けている場合 


プリントへツドのクリーニング^ P .73 


クリーニング後ノズル 
チェックパターンを E 口 
刷して確認 


2回繰り返しても改善されない場合 


Step 3 



ヘッドリフレツシング^ P .76 



夕参考 

steps までの操作を行っても症状が改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。お買い 
求めの販売店または修理受付窓口にご相談ください。 ^P.l 11 


^ step I 


基線がずれている 



プリントへッド位置の調整 ^ P .80 















ノズルチェックパターンを巧刷する 

プリントへッドのノズルか5インクが正しく出ているかを確認するために、ノズルチェックパ 
ターンを EP 刷して < ださい。 

ぶ参考 

参 CD-R トレイガイドが開いている場ちは、 CD-R トレイガイドを閉じてください。 

コンピュータを巧わずに印刷する 

鲁ノズルチェックパターンは、プリンタのリセットボタンを巧して印刷することちでさます。 

①プリンタの電源が入っていることを確認して、オートシートフィーダまたはカセットに A4 サイズの普通紙を 1 
枚セットします。 

③プリンタの給紙切替ボタンを巧して、用紙をセットした給紙箇所を選びます。 

③リセットボタンを巧し続け、電源ランプが2回点滅したとさに離します。 


r ノズルチェックパターンを®刷する 





プリンタの電源を入れ、才ートシートフイーダまたはカセットに A 4 サイ 
ズの普通紙を1巧セットする 

プリンタの給紙切替ボタンを巧して、用紙をセットした給紙箇所を選ぶ 
プリンタドライバの設定画面を表示する^ P .47 


ノズルチェックパターンを EP 刷する 



I [ユーティリティ]タブをクリックしま 

い。 


^ ノズルチてックパタ-ン印刷]をクリッ 

クします。 


0 メッセージを確認して、[確認パターン印刷]ボタンをクリックします。 

ノズルチェックノ くターンが印刷されます。 

確認メッセージが表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

参考 

[確認事項]ボタンをクリックすると、ノズルチェックパターンを印刷する前の確認事項び表示されます。 
















































5 ノズルチェックパターンを確認し、 18 ^要な巧処をとる^ P .72 

1 プリンタの電源を入れ、才ートシートフィーダまたはカセットに A 4 サイ 

ズの普通紙を1巧セットずる 

I プリンタの給紙切替ボタンを巧して、用紙をセットした給紙箇所を選ぶ 

i BJ Printer Utility を表巧ずる 

〇プリンタドライバをインス!-ールした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルクリックします。 

〇 [プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリックします。 

Mac 0 S XV .10.2 .X をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブルク 
リックします。 

〇 [名制からお使いのプリンタ名を選び、[ユーティリティ]または驗赶をクリッ 
クします。 

〇 [製品]からお使いのプリンタ名を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 

^ ノズルチェックパターンを EP 刷する 

0 〇 ^ 一 BJ Printer Utility - iF > 8600 


テストブリント J jj -^ 

1- 

当 


'スルチェックバターン巧两 
インクの巧化し □ (ノスル）が目ブま〇していないかの 
巧なバタージをな IJW しまず 

f ポップアップメニューか5 [テストプリ 
ント]を選びます。 

1 

り 


\ッド位 B 葡お 1 

づ 1 1 * / し A 、" L £/ T \ Ht 7 rkirf け/!^ ■/ r\W 並ホ i ^ TC ： 1 ホオ 

L 


フリソ h へツドのがり巧口131■の 巧 g を巧止しまず 



[ノズルチェックパターン EP 刷]をクリツ 
クします。 


0 メッセージを確認して、[確認パターン印刷]ボタンをクリックします。 

ノズルチェックノ くターンが印刷されます。 

夕参考 

[確認事項]ボタンをクリックすると、ノズルチェックパターンを印刷する前の確認事項び表示されます。 

5 ノズルチェックパターンを確認し、18 ^ 要な巧処をとる ^ P.72 
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. ックパターンを確認する 


PIXUS iP8 巨 □□ 



々 



々 


PIXUS iP8100 



々 



PIXUS iP 7100 



夕参考 

インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタンクを交 
換してください。 ^P.62 

〇のパターンで白いすじびある場合は、[グループ 1] のノズルのクリーニングび必要です。 

白いすじがある場合 



©のパターンに白いすじびある場合は、[グループ 2] のノズルのクリーニングび必要です。 
白いすじがある場合 
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プリントヘッドをクリーニングずる 

ノズルチェックパターンを EP 刷して、パターンに欠けや白いすじがある場 S ホ、プリントヘッド 
のクリーニングを行ってください。ノズルの詰まりを解消し、プリントヘッドを良好な状態にし 
ます。プリントヘッドをクリーニングすると、余分なインク（廃インク）が廃インク吸収化に吸 
収されます。インクを消耗しまずので、クリーニングは必要な場合のみ行ってください。 

夕参考 

• CD-R トレイガイドが開いている場をは、 CD-R トレイガイドを閉じてください。 

コンピュータを ffi わずにクリーニングする 

♦ プリントヘッドのクリーニングは、プリンタのリセットボタンを巧して行うこともでさます。 

① プリンタの電源が入っていることを確認します。 

② リセットボタンを巧し続け、電源ランプが1回点滅したとさに離します。 


ノズルチェックパターンを印刷した後に表示される[パターンの確認]画面で[クリーニング] 
ボタンをクリックした場合は、次の操作の3の0のクリーニング画面が表示されます。 

1 プリンタの電源を入れる 
1 プリンタドライバの設定画面を表示する^ P .47 


プリントぺツドをクリーニングする 
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クリーニングするインクグループを選び 
ます。 

[グループ 1] 

ブラック•レッド（円 XUS iP 86 日日、 PIXUS 
iP 8100のみ）-グ U - ン （PIXUS iP 8600 
のみ）•フォトシアン•フォトマゼンタをクリー 
ニングします。 

[グループ 2] 

シアン-マゼンタ-イエ□一をクリーニングし 
ます。 

夕参考 

[確認事項]ボタンをクリックすると、クリー 
ニングを行ラ前の確認事項が表示されます。 


々 


[実行]ボタンをクリックします。 


Iイシ加巧化し□り丸いの目 j まりを如一ニヴします。 


器蟲磬務链激織 


I)。 ゥリ-二/ヴ祈うインウルトプがわから 


7をを一巧婚 ' 1 

〜 ヴルーカ (1) 7日 K. 7R 7G. 7 PC. 7PM I 
—ヴル-プ2避7じ 7M, 7Y J 


か一ニパはインクを'貨きします。 


い実け 


I 巧記事库 ((p I 


電源ランプが点滅するとプリントへッドのク 
リーニングが開始されます。 

クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行 
わないで < ださい。 

終了まで約70〜1已已秒かかります。 


©メッセージを確認して、[確認パターン印刷]ボタンをクリックします。 

ノズルチェックノ くターンが印刷されます。 

確認メッセージが表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

夕参考 

インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場をはイン 
クタンクを交換して<ださい。今 P .62 

4 ノズルチェックパターンを確認し、18 ^ 要な巧処をとる ^ P.72 

夕参考 

手順1〜4を2回まで繰り返して行ってち、改善されないとさには、へッドリフレッシングを行ってくださ 
し、〇 P .76 




ノズルチェックパターンを印刷した後に表示される[パターンの確認]画面で[クリーニング] 
ボタンをクリックした場合は、次の操作の3の0のクリーニング画面が表示されます。 

1 プリンタの電源を入れる 

1 BJ Printer Utility を表巧ずる 

〇プリンタドライバをインス!-ールした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルクリックします。 

〇 [プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリックします。 

Mac 0 S XV .10.2. X をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンを夕'ブルク 
リックします。 





















0 [名前]からお使いのプリンタ名を選び、[ユーティリティ]または驗赶をクリッ 
クします。 

〇 [製品]からお使いのプリンタ名を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 

プリントぺツドをクリーニングする 



インクの巧化し口（ノズル》の目ブま〇をクリーニングしまず。 

クリーニングを巧ラインクグループを a 巧してください。クりーニジグを 
行5インクグループがわか6ないち合は、ノズルチェックバタージ印田を 
行ってください。 


^ g をを一を 


] グルーブ1 7BK、7R、7G、7PC、7PM 

] グルーブ2 7C、7M、7Y 


-ニジグはインクを消巧します。 


( 在巧妻項 )( キでンセル つ リ •巧 


〇 


クリーニングするインクグループを選び 
ます。 

[グループ 1] 

ブラック•レッド（円 XUS iP 860日 、 PIXUS 
iPSlOO のみ）.グ U - ン （PIXUS iP 86 日日 
のみ）•フォトシアン•フォトマゼンタをクリー 
ニングします。 

[グループ 2] 

シアン-マゼンタ-イエ□一をクリーニングし 
ぶ 9 〇 
夕参考 

[確認事項]ボタンをクリックすると、クリー 
ニングを行ラ前の確認事項び表示されます。 


〇 


[実行]ボタンをクリックします。 

電源ランプが点滅するとプリントへッドのク 
リーニングが開始されます。 

クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行 
わないでください。終了まで約7日〜1已已秒 
かかります。 


0 メッセージを確認して、[確認パターン印刷]ボタンをクリックします。 
ノズルチェックノ くターンが印刷されます。 


夕参考 


インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はイン 
クタンクを交換してください。今 P .62 

ノズルチェックパターンを確認し、{^^要な巧処をとる^ P .72 

夕参考 

手順1〜4を2回まで繰り返して行っても、改善されないとさには、へッドリフレッシングを行ってくださ 
い。^ P .76 
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プリントヘッドをリフレッシング 
ずる 

プリントへッドのクリーニングを行っても効果がない場台は、へッドリフレッシングを行ってく 
ださい。ヘッドリフレッシングを行うと、余分なインク（廃インク）が廃インク吸収体に吸収さ 
れます。ヘッドリフレッシングは、通常のクリーニングよりインクを消耗しますので、必要な場 
合のみ行ってください。 

参考 

CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R トレイガイドを閉じてください。 




1 プリンタの電源を入れる 
2 プリンタドライバの設定画面を表巧する^ P .47 
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プリントヘッドをリフレツシングする 


晒 


..旬を本記定參ペ-ジ設も驾スタンブ/芭是, 


— Q - 

み| 



S 1 

[^[ユーティリティ]タブをクリックします。 

か-ニン。 

、リフレもン 。 J 


ィンが郎り 



鄕 




Pf 


雜 


自めち源 i お 


苗 。 

:0い.. ...が… 


特巧説ち サイレシト設定 

を4ステ叫スモこ夕超れを)… 


ヘルプ ] 


よりな力(こクリーこシヴを巧います。 

た强総織葛燃磁殻を蟲囉総^^^^ 

インウヴルづ： 卜 をを一巧<が > 

I 广 ジループ 1の 7BK. 7R. 7G. 7 PC. 7PM | 
\r ジループ 2を》 7C. 7 州 7Y 


椒 ン贿銷 します。クリーこ ン脚腳 
が了散ノズルチェックバターン巧刷で、イシクの巧化し□りズル诚目づまりび己なきされたか 

1 I I I キサン亡ル J 巧詔ま ] 良(？ I 


々 


[ヘッドリフレッシング]をクリックしま 
す。 


リフレッシングするインクグループを 選び 
ます。 

[グループ 1] 

ブラック•レッド（円 XUS iP 8600、円 XUS 
iP 8100のみ）•グ U - ン（円 XUSiP 8600の 
み）•フオトシアン•フオトマゼンタをクリーニ 
ングします。 

[グループ 2] 

シアン-マゼンタ•イエ□一をクリーニングしま 
す。 

夕参考 

[確認事項]ボタンをクリックすると、ヘッドリ 
フレツシングを行ラ前の確認事項び表示されま 
す。 


[実行]ボタンをクリックします。 


©確認メッセージが表示されたら、にのボタンをクリックします。 

電源ランプが点滅するとプリントヘッドのリフレッシングが開始されます。 

リフレッシングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約90 
〜18己秒かかります。 


プリントぺッドのが態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。 ^ P .70 
特定の色だけが印刷されない場合は、そのインクタンクを交換します。 ^ P .62 

〇改善されない場合は、トップカバーを開け、インクタンクにインクが残っていること 
を確認し、プリンタの電源を切って24時間上経過したあとに、もう一度ヘッドリ 
フレッシングを行います。 ^ P .76 

0 それでも改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。お 
買い求めの販売店または修理受付窓口にご相談ください。 ^ P . l 11 
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1 プリンタの電源を入れる 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プリンタドライバをインス!-ールした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルクリックします。 

〇 [プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリックします。 

Mac 0 S Xv . ia 2 .x をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブルク 
リックします。 

〇 [名前]からお使いのプリンタ名を選び、[ユーティリティ]または驗赶をクリッ 
クします。 

〇 [製品]からお使いのプリンタ名を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 
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プリントヘッドをリフレッシングする 


©o' 


BJ Printer Utility - iP— 8600 


ベミ 


S 


ヘッドクリーニング 

印巧括果のかすれ、スジなどを巧吾します 


よ0強力にクリーニングモ巧いまず 


^ンクふき巧0クリーニング 
—インロぶ S 巧 OOU-~ ング4行いすず 




ヘッドリフレツシング 


よ0強力にクリーニジグを行います。 

ヘッドリフレツシングを巧5インクグループを a 巧して< 
レッシングを巧5インクグループがわか6ないち合は、 

印巧を巧ってください。 


g 全を一巧 


ださい。ヘッドリフ 
ズルチェックバタージ 


こグループ1 7BK、7R、7G、 7 PC. 7PM 
L グル-ブ2 7C、7M、7Y 


ヘッドリフレッシングは、クリーニングよ〇ちた < さんのインクを消巧します。 
ク U- ニングで状おが改蓄できなかった巧合のみま巧して<ださい。 

お了を、ノズルチIツクバターン巧两で、インクの W 出し口（ノズル）の目ブま 
0が改善されたかを巧巧して < ださい。 


( 巧設事巧 )( キャンセル ) ■細 美巧 


[クリーニング]び表示されていることを 
確認します。 


み 


[へッドリフレッシング]をクリックしま 
す。 


〇 


リフレッシングするインクグループを選 
びます。 

[グループ 1] 

ブラック•レッド（円 XUS iP 8 目日日 、 PIXUS 
iP 8100のみ）-グリーン （PIXUS iP 860日 
のみ）•フォトシアン•フォトマゼンタをクリー 
ニングします。 

[グループ 2] 

シアン-マゼンタ-イエ□一をクリーニングし 
9 〇 

夕参考 

[確認事項]ボタンをクリックすると、ヘッド 
リフレツシングを行ラ前の確認事項が表示さ 
れます。 


々 


[実行]ボタンをクリックします。 

電源ランプが点滅するとプリントへッドのリ 
フレッシングが開始されます。 

リフレッシングが終了するまで、ほかの操作を 
行わないでください。終了まで約9日〜18已 
秒かかります。 


プリントへッドのが態を確認ずる 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。 ^P.71 
特定の色だけが印刷されない場合は、そのインクタンクを交換します。 ^P.62 

〇改善されない場合は、トップカバーを開け、インクタンクにインクが残っていること 
を確認し、プリンタの電源を切って24時間上経過したあとに、もう一度ヘッドリ 
フレッシングを行います。 ^P.76 

〇それでも改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。お 
買い求めの販売店または修理受付窓口にご相談ください。 ^p.l 11 
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プリントへッド位置を調整ずる 

鼻線がずれたり、 EP 刷結果が思わしくない場合は、プリントヘッド位置を調整してください。 
夕参考 

♦ CD-R トレイガイドが開いている場をは、 CD-R トレイガイドを閉じてください。 

コンピュータを ffi わずに調整する 

♦ プリントヘッド位置の調整は、プリンタのリセットボタンを押しても行うことがでさます。 

プリンタドライバをコンピュータにインス I ルしていない場合は、必ず！; TF の手順でプリントへッド位置を調整し 
て < ださい。 

① プリンタの電源が入っていることを確認します。 

② オートシートフィーダに A 4 サイズの普通紙を1枚セットします。 

③ リセットボタンを巧し続け、電源ランプが4回点滅したとさに離します。 

へッド位置調整パターンが出力されます。印刷が終了するとプリントへッド位置が自動的に調整されます。 



WS 


1 プリンタの電源を入れ、才ートシートフィーダに A 4サイズの普通紙を^巧 
セツトする 

2 プリンタドライバの設定画面を表巧ずる^ P .47 
3 プリントへツドの位置調整を巧う 




自かへ》ド位ま調婪を衍、ます。 


現なの設ミを印刷してお記する巧合は、歐ち①蹈忍]をクリックしてく微、々 
圓 t [[:.耐ド陆造前些.を)…0 の巧证ぬ。 4 的わか"川がぶ ~I 


[ [ユーアイリアイ]夕^をクリックし 

I ます。 


^ [ヘッド位置調壁]をクリックします。 


メッセージを確認して、[ヘッド位置 
調整]ボタンをクリックします。 

プリントへッド位置調整パターンが印刷 
されます。印刷中はトップカバーを開けな 
いでください。終了するまでしば5くお待 
ち < ださい。 

夕参考 

[設定の確認]ボタンをクリックすると、現 
在の調整値を印刷して操作を終了します。 
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〇確認メッセージが表示されたら、 [OK] ボタンをクリックします。 


































































印刷結果を確認する 


図のようなパターンが印刷されたら、目 J カートリッジのプリントへッド位置は自動的に 
調整されます。 



E 口刷パターン 


^参考 

♦上記のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったとさには」の「電源ランプがオレンジ色に点滅してい 
る」の ri 1回自動ヘッド位置調整に失敗した」 （ P .96) を参照してください。 

♦ 上記の手順でへッド位置調整を行っても印刷結果が思わしくない場合は、『プリンタ活用ガイド』の「役立つ 
情報」の「手動でプリントヘッド位置を調壁する」を参照して、手動ヘッド位置調壁を行ってください。 




1 プリンタの電源を入れ、才ートシートフィーダに A 4サイズの普通紙を^巧 
セットする 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プリンタドライバをインス!-ールした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルクリックします。 

〇 [プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリックします。 

Mac 0 S Xv . ia 2. x をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブルク 
リックします。 

〇 [名前]からお使いのプリンタ名を選び、[ユーティリティ]または[設定]をクリッ 
クします。 

〇 [製品]からお使いのプリンタ名を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 














プリントへツドの位置調整を巧う 




ヘッド位■巧整 


ヘッド位■巧整を行います。 

巧整には巧巧を伴いますので、プリジタの巧備(ケーブルの接抗、プリン 
夕の巧源をオン)をして、プリジタの給巧切香ポタンで巧がしているほ5 
に A4 の*巧巧を1巧入れてください。巧お用のバタージを印刷します。 

ヘッド位 H の巧整が作を巧ラ巧合は、[ヘッド化■巧整]をクリックして< 
ださい。 

現をの沒定を巧巧して巧巧するちをは、[設定の巧巧]をクリックして<だ 


( キャンセル )( 設定の巧热 つ仁ッドな識巧 


々 


メッセージを確認して、[ヘッド位置 
調整]ボタンをクリックします。 

プリントへッド位置調整パターンが印刷 
されます。印刷中はトップカバーを開け 
ないでください。終了するまでしば5 く 
お待ちください。 

夕参考 

[設定の確認]ボタンをクリックすると、 
現在の調整値を印刷して操作を終了しま 
す。 


印刷結果を確認する 

図のようなパターンが印刷されたら、目 J カートリッジのプリントへッド位置は自動的に 
調整されます。 



E 口刷パターン 
^参考 

♦上記のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったとさには」の「電源ランプがオレンジ色に点滅してい 
る」の ri 1回自動ヘッド位置調整に失敗した」 （ P .96) を参照してください。 

♦ 上記の手順でへッド位置調壁を行っても印刷結果が思わしくない場合は、『プリンタ活用ガイド』の「役立つ 
情報」の「手動でプリントヘッド位置を調整する」を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。 

















































困つたとをには 


プリンタを使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 


夕 


参考 

ここでは、発生しやすいトラブルを中/こ X に説明します。該当するトラブルが見つか5ないとさには『プリンタ活用ガイ 
ド』の「困ったとをには」を参照してください。『プリンタ活用ガイド』の見かたについては、 P .106 をご覽ください。 


♦ 

♦ 


♦ 


♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 


プリンタドライバがインストールできない^ P.84 
USB 2.0 Hi-Speed 接続がうまくいかない^ P.8 曰 

隱星 , id Windows XP のコンピュータに接続すると、画圃こ「高速ではない US 目八ブに接続してい 
る USB デバイス」と警告文が表示される^ P .8 已 

USB 2.0 に対応した環境でプリンタを接続したのに、正常に動作しない^ p .8 已 

プリンタのアイコンが2つでさてしまった今 P .8 目 

コンピュータが、 US 目2.0 Hi-Speed に対応していない^ P .86 

USB ケーブルが、 US 目 2.0 Hi-Speed に対応していない今 P .86 

US 目八ブを使って接続している今 P .8 目 

E 口刷結果に満足できない 

最後まで印刷でさない^ P .87 

インクが出ない/印刷されない/印刷がかすれる/違ラ色になる/白いすじが入る/畳線がずれて印刷され 
る ^ P .88 

用紙がカールする/インクがにじむ/用紙がミちれる^ P .89 
印刷面がこすれる ^ P .89 

E 口刷が始ま5ない/途中で止まる^ P.90 
用紙がうまく送5れない^ P.92 
用紙がつまった ^P.93 

電源ランプがオレンジ色に点、滅している ^P.9 曰 
画面にメッセージが表示されている 

纖 ■ ! • ! •け‘ , id 「書さ込みエラー/出カエラー」または「通信エラー」 今 P .97 
墨•化 , id CD-R に関するエラーが表示されている^ P .98 
自動両面印刷に関するエラーが表示されている^ P .99 




r エラー 番号 
r エラー 番号 
r エラー 番号 
r エラー 番号 
r エラー 番号 
r エラー 番号 
r エラー 番号 
r エラー 番号 


3日日」が表示されている今 P .1 日日 
1001」が表示されている^ P . 100 
1日日2」が表示されている^ P . 1日日 
17日日」が表示されている今 P .1 日1 
18已1」が表示されている今 P . 101 
18已6」が表示されている^ P.lOl 
200 1 J が表示されている今 P .1 日1 
2已〇0」が表示されている今 P . 101 


♦ デジタルカメラか5うまく EP 刷できない^ P.1 02 



困つたとをには 
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I エラーび発生したとまは 

印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、 
自動的に目 J ステータスモニタが表示されます。目 J ステータスモニタ 
が表示された場合には、[プリンタ情綱に表示されている対処方法に 
したがって操作してください。 

また、ご使用の環境により目 J ステータスモニタ m 外の画面が表示され 
た場合は、メッセージにしたがって対処してください。 



1.fc 臨痊だに腿 2. 雜鑽た》トボタンを;甲し 


〔おがホちのせ)り替えかた1 



♦プリンタドライバびインストールでをない 

原因 •ぶ 


インス I ルの途中で先の画面に進め 
なくなった 


[プリンタの接続]画面か5先に進めなくなった場合は、次の操作にした 
びってインス I ルをやり直してください。 



① 


ボタンをクリック 


[キャンセル] 

する 

② [インストール失敗]画面で[も 
う一度]ボタンをクリックする 

③ 表示された画面で[戻る]ボタン 
をクリックする 

④ [PIXUS iP 8600 ]、 [PIXUS 
iPSlOO ] または [PIXUS 

iP 710 0] 画面で[終了]ボタ 
ンをク U ックし、 CD - ROM を 
取り出す 

⑥ プリンタの電源を切る 

⑥ コンピュータを再起動する 

⑦ 『かんたんスタートガイド』の手 
順にしたびって、プリンタドライ 
パをインス I -ールする 




ほかのアプリケーションソフト（ウイ 
ルス対策ソフトも含む）を起動してい 
る 

ほかのアプリケーションソフトをずべて終了させてか5、もラー度インス 
トールしてください。 




『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 び 
自動的に起動しない 


[スタート]メニューか5 [マイコンピュータ]を選び、開いたウィンドウ 
にある CD - ROM のアイコンをダブルクリックしまず。 

Windows XPiy がをご使用の場 S ま、[マイコンピュータ]アイコンをダ 
ブルクリックし、開いたウィンドウにある CD - ROM のアイコンをダブル 
クリックしまず。 

画面上に表示された CD - ROM のアイコンをダブルクリックします。 
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『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に異常びある場合は、お客様相談セン 

異常びある 

夕一にご相談ください。 -^ p.m 


iVflTFffSWH 


Windows のエクスプ □— ラで、 CD - ROM び読めるか確認してください。 


fW ) sT 5 iiri 7 s?cfn 


CD - ROM をセットしたときに、 CD - ROM のアイコンび表示されるか再度 


確認してください。 


手)憤通りにインス1-ールしていない 

『かんたんスタートガイド』の手順にしたがって、プリンタドライバをイン 
ス1ルしてください。 

プリンタドライバび正しくインス1ルされなかった場合は、プリンタド 
ライパを削除し、コンピュータを再起動します。そのあとに、プリンタド 
ライパを再インストールしてください。 

i^ilTFffSTOcI 

エラーび発生してインストーラび強制終了した場合は、コンピュータを再 
起動して再インストールしてください。 

♦USB 2.0 Hi - Speed 按続びうまくいかない 

C 纖•編 Windows XP のコンピユータに接続すると、画励こ「高速ではない 

US 巳八ブに接続している高速 USB デバイス J と 警告 文が表示される J 

(原因) •ぶ 卿ぷ* 

USB 2.0 Hi - Speed に対応していない 
コンピュータに接続している 

ご使用のコンピュータが USB 2.0 Hi - Speed に対応しているか確認しま 
す。対応していない場合は、プリンタの下のコネクタ （USB 2.0 Full 
Speed ) に接続してください。下のコネクタに接続すると、このメッセー 
ジは表示されません。 


( USB 2.0 に巧応した環境でプリンタをお続したのに、正常に動作しない ) 

こ原因） msmj ^ 

USB 2.0に巧応していない USB ケー 
ブルを使用している 

必ず USB 2.0認証ケーブルをご使用ください。また、 3 m 杉内のものを 
お勧めします。 

USB 八ブを使って接続している 

USB 八ブを使わずに、 USB ケーブルを直接コンピュータに接続してくだ 
さい。 

USB 2.0対応拡張力ードまたは USB 
2.0対応の USB ドライバび正しくイ 
ンストールされていない（プリンタび 
正しく認識されていない） 

拡張カードに付属の取扱説明書をよく読み、再度取り付けし直してくださ 
い。 

USB 2.0に対応した最新のドライバを入手し、インス!ルし直してく 
ださい。 



困つたとをには 
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原因 •ぶ 


USB ケーブルを下か5上（または上か一方の USB コネクタに接続してプリンタを使用した後、もう一方の USB 
5下）のコネクタにつなざかえた コネクタに接続を差し換えると、プリンタアイコンび2つになることがあ 

りまず。 

この場 S ま、[プリンタと FAX ] フオルダ (Windows XPlU がの Windows 
では[プリンタ]フオルダ）を開を、色び薄くなつていないプリンタアイ 
コンを選択して印刷して < ださい。 

USB コネクタに接続していないプリンタアイコンは色び薄くなります。 


Q コンピュータが、 use 2.0 Hi - speed に巧応していない ） 

•ぶ娜ぷ* 


USB 2.0に対応していない 
コンピュータに接続している 


ご使用のコンピュータび Mac 0 S XV. 10.2.7 ly 上で 、 USB 2.0 Hi - 
Speed ポートを内蔵していることを確認してください。それ ly がのコン 
ピュータをお使いの場合は、プリンタの下のコネクタ （USB 2.0 Full 
Speed ) に接続してください。 


Q 化 kM 圆 " USB ケーブルが、 USB 2.0 Hi-Speed にが応していない ) 

原因 •ぶ咖巧 • 


USB 2.0に巧応していない USB ケー 

必ず USB 2.0認証ケーブルをご使用ください。 

ブルを使用している 

また、 3 m 似内のものをお勧めします。 


1 





USB 八ブを巧って接続している 


原因 





USB 八ブを使って接続している 

USB 八ブを使わずに、 USB ケーブルを直接コンピユータに接続してくだ 


さい。 
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印刷のデータ容量び大をい 


Windows XP/Windows 2000をお使いの場合、年賀が作成ソフトなど 
のアプリケーションを使用して、容量の大きな画像を処理すると、画像の 
一部び印刷されないことがあります。 

このような場合は[基本設定]シートの[印刷オプション]ボタンをクリッ 
クしまず。表示されるダイア□グで[印刷データのサイズをルさくする] 
をオンにしてみてください。また、この機能を使用すると、印刷の品位び 
下がることびありまず。 


自動両面印刷するときにプリンタドラ 
イバで縮小印刷び選ばれていない 

自動両面印刷をする場合、ページ上部の印刷可能領域び縦方向に 2 mm 分 
狭くなります。このために、後端部分び印刷されないことびありまず。こ 
の場合は、プリンタドライバで縮ル印刷する設定にしてください。 


| A を意1縮ル印刷を行うと、レイアウトがくずれることがあります。 




[ページ設定]シートの[印刷領域設定]をクリックし、[縮小して印刷す 
る]を選びます。 




① プリントダイア□グのポップアップメニューか5 [両面印刷ととじし 
ろ]を選ぶ 

② [自動両面印刷]にチェックマークを付け、[印刷領域]の[縮小して印 
刷ずる]をクリックする 


♦01 刷結まに満足でをない 


( 最後まで EP 刷でをない 

原因 ) •ぶ 


用紙サイズの設定が印刷ずる用紙に 
あつていない 

アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。 

次に、プリンタドライバの[ぺージ設定]シート （ Windows ) 、または 
[ぺージ設定]ダイア□グ （ Macintosh ) で[用紙サイズ]の設定を確認 
し、印刷する用紙と同じサイズに設定してください。 


J \- ドデイスクの空を容量び不足して 
いる 

J \- ドディスクに十分な空き容量びないときは、不要なファイルを削除し 
て空き容量を増やしてください。 



困つたとをには 
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インクタンクび正しくセツトされてい 
ない/インクびない 


トップカバーを開け、インクタンクのラベル上の0部分を}甲して、インク 
タンクがしっかりセットされているか確認してください。 

インクタンクび表示ラベルの通りに正しい位置にセットされているか確認 
して < ださい。 

また、オレンジ色のテープび下の図1のようにすべてはびされていること 
を確認してくださし>。図2のようにオレンジ色の部分び残っている場合は、 
オレンジ色の部分をすべて取り除いてください。 


図 1 正しい状態（〇)図 2 テープが残っている（ X ) 




ド— 

一みぞ 




国 


圓 


-テープ 


ミシン目まで完全にテープをはがす 


インクがなくなつていた5新しいインクタンクに交換してくださし、。 
^P.62 




プリンタドライバで正しい用紙び選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントダ 
イア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と 
合っているか確認してください。 




プリントへッドの目詰まり/プリント 
へッドの位置ずれ 


トップカバーを開け、インクタンクにインクび残っていることを確認して 
ください。ノズルチェックパターンを印刷してインクが正常に出ているこ 
とを確認してください。 

^「ノズルチェックパターンを印刷する」 ( P .70) 

♦ インクが正常に出ていない場合 

今「プ U ントヘッドをク U —ニングする」 ( P .73) 

今「プリントヘッドを U フレッシングする」 ( P .76) 

♦へッド位置びずれている場合 

「プリントヘッド位置を調整ずる」 （ P .80) を参照して、自動ヘッド位 
置調整を行ってください。それでも印刷結果び思わしくない場合は、『プ 
リンタ活用ガイド』の r 役立つ情報」の r 手動でプリントへッド位置を 
調整ずる」を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。 

* 一度取りがした保護キャップを再度取り付けると、ゴミび付着したり空 
気び入ったりしてインクび出なくなることがあります。 


適切な印刷品位び選ばれていない 


[印刷品質]([印刷品位])を[きれい]([高品位])に設定してくださし、。 

•刪 

① プリンタドライバの設定画面を開く今 P .47 

② [基本設定]シートで、[巧刷品質]を[きれい]に設定ずる 

[きれい]に設定できないときや、印刷び改善されないときは、[カスタ 
ム]を選び、[設定]ボタンをク U ックして、より高品位に設定してみ 
て < ださい。 

いお!而 BB , 

① プリントダイア□グを開く 

アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューから[プ U ント]を選 
ぶのび一般的です。 

② ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選び、[詳細設定] 
をクリックする 

③ スライドパ’一を使って、[印刷品位]を[高品位]に設定する 
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C 用紙が力ールする/インクがにじむ/用紙が巧れる 


印刷面がこすれる 


用紙の裏表を間違えている 用紙の裏表を正しくセツトしてください。用紙の印刷面については、『プリ 

ンタ活用ガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよう」を参照してくだ 
さい。 



厚い用紙や反りのある用紙を使用していないか確認してください。 

^「使用できない用紙について」 ( P .10) 

フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 
位び低下する場合びあります。お使いの用紙びフチなし全面印刷のでを 
る用紙か確認してください。 

^「フチなし全面印刷でさる用紙について」 ( P .32) 


薄い用紙を使用している 

写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷をするときは、プロ 
フェッシヨナルフォトペーノ く一などの写真専用紙に印刷することをお勧め 
しまず。 ^ P .43 




濃度を高く設定している 


プリンタドライバで濃度の設定をおく設定してください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く今 P .47 

② [基本設定]シートの[色調整]で[マニュアル調整]を還び、[設定] 
ボタンをクリックする 

③ 瞧嵐のスライドパ’一をドラッグして調整する 

① プリントダイア□グを開く 

アプ U ケーションソフトの[ファイル]メニューから[プ U ント]を選 
ぶのび一般的です。 

② ポップアップメニューか5 [カラーオプション]を選ぶ 

③ 瞧嵐のスライドパ’一をドラッグして調整する 


給紙□—ラがミちれている 


r 用紙びうまく送5れない/用紙びつまった」の「給紙□ーラがミちれてい 
る」 （ P .92) にしたびって、 I 給紙□—ラをクリーニングしてください。 


はびさびカールしている 


はがきを逆向きに巧ばてカールを直してか5セツトしてください。 


プリンタの内部びミちれている 

プリンタの内部に残ったインクがついて、用紙びミちれる場合びありまず。 
プリンタの内部をお手入れしてください。 


今『プリンタ活用ガイド』の「役立つ情報」の「プリンタの内部をお手入 
れする」 



困つたとをには 
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プリンタドライバで正しい用紙び還ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントタ’ 
イア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットする用紙の種類と 
合っているか確認してください。 

巧刷内容によっては設定び適切でも、印刷面びこすれることびあります。 
この場合は、[ユーティリティ]シート （ Windows )、 または BJ Printer 
Utility ( Macintosh ) の[特殊設定]で[用紙のこすれを防止ずる]を選 
んで < ださい。 

それでも改善されない場合は、印刷濃度び高ずざる可能性びありまず。濃 
度の設定を下ばてみてください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く今 P .47 

② [基本設定]シートの[色調整]で[マニュアル調整]を選び、[設定] 
ボタンをクリックする 

③ [濃凰のスライドパーをドラッグして調整ずる 

① プリントダイア□グを開く 

アプ U ケーションソフトの[ファイル]メニューから[プ U ント]を選 
ぶのび一般的です。 

② ポップアップメニューか5 [カラーオプション]を選ぶ 

③ [濃嵐のスライドパーをドラッグして調整する 


厚めの用紙を使用している 

用紙のこすれを防止ずる設定にずると、プリントへッドと紙の間隔び広く 
なります。[用紙の種類]でお使いの用紙の種類を正しく選んでいても印刷 
面びこすれる場合は、プリンタドライバで用紙のこすれを防止する設定に 
して < ださい。 

[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[用紙のこずれを防止する]に 
チェックマークを付けます。 

BJ Printer Utility の[特殊設赶で[用紙のこすれを防止する]にチェッ 
クマークを付けます。 

なお、[用紙のこすれを防止する]の設定は、プリンタドライバ側で一度 
チェックを入れるとデジタルカメラか5直接印刷したときにも有効になり 
ます。 

用紙のこすれを防止ずる設定は、プリンタのリセットボタンを巧して巧う 
こともできます。プリンタの電源び入っていることを確認し、リセットボ 
タンを}甲し続け、電源ランプび7回,点滅したときに離してください。 

プリンタの電源ボタンを}甲して電源を切ると、設定は解除されます。 


♦01 刷び始ま6ない/透中で止まる 

原因 •ぶ娜ぷ • 














長い時間、連続印刷しているためプリ 
ントへッドび過熱している 


区切りの良いところで印刷を中断し、電源を切って1曰分 m 上お待ちくだ 
さい。 

長時間印刷を続けると、過熱したプリントヘッドを保護するため、印刷び 
一時的に停止しますが、しば5くすると印刷を再開します。 


IA ミま意 I プリントヘッドの周辺には手を触れないでください。高温に 
なっている場をがあります。 




高精細な写真や絵を印刷している 

印刷び終わるまでお待ちください。 

電源ランプび緑色に点滅しているときは、データ処理中でず。写真などの 
データは容量び大きいため、処理に時間がかかり、止まったように見えま 
す。 




不要な印刷ジョブびたまっている/ 
コンピュータ側のトラブル 


コンピュータを再起動すると、トラブルび解消されることびあります。 
また、印刷ジョブび残っている場合は、削除してください。 

① プリンタドライバの設定画面を[スタート]メニューか5開く ■^ P .47 

② [ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]ボタンをクリッ 
クする 

③ [ジョブー覧を表5=0ボタンをクリックする 

④ [プリンタ]メニューか5 [すべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 

Windows Me/Windows 98をお使いの場合は、削除する文書をク 
U ックし、[プ U ンタ]メニューから[印刷ドキュメントの削除]を選 
びます。 

Windows XP/Windows 2日日日では選べないことびあります。 

⑥確認メッセージび表示された5、[はしリボタンをクリックする 

① [移動]メニューか5 [アプリケーション]を還ぶ 

② [ユーティリティ]フオルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ]をダ 
ブルクリックする 

Mac 日 S XV . 1日. 2. X をお使いの場合は、[ユーティ U ティ]フオルタ' 
内の[プ U ントセンター]アイコンをダブルク U ックします。 

③ プリンタリストの[名前に、表示されている機種名をダブルクリック 
する 

④ 削除する文書をクリックし、©をクリックする 


給紙箇所び正しく選択されていない 


プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントダ 
イア□グ （ Macintosh ) の[給紙方法]で、[給紙切替ボタンに従う]を 
選んでいるか確認してください。[給紙切替ボタンに従う]を還んでいる場 
合は、プリンタの給紙切替ボタンで還んだ給紙箇所（才ートシートフィー 
夕’またはカセット） に用紙をセットしてください。 ^ P .12 

[給紙切替ボタンに従う]似がを還んでいる場合は、用紙をセットした給紙 
箇所び正しいか確認してください。 

給紙方法の設定については、『プリンタ活用ガイド』の r 便利な印刷テク 
ニックを使ってみよう」の「オートシートフィーダ/カセットを使い分け 
たい」を参照してください。 



困つたとをには 
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♦用紙びうま < 送 6 れない 

原因 •ぶ咖ぷ • 


適切な用紙を使用していない 

厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないか確認してください。 

^「使用できない用紙について」 ( P .10) 


セツト枚数び多すざる 

用紙び ▽ (積載）マークを超えてセットされていないか確認してください。 
超えているときは、セットする枚数を減5してください。 

今「用紙をセットする」 （ P .1 日）、「キヤノン製専用紙」 ( P .44) 


はびをびカールしている 

はがき、往復はびきをカセットか5給紙している場合は、セットずる枚数 
を半分に減5してくださしはがを、往復はびきび力ールしていると▽(積 
載）マークを超えてセットしていなくても、ラまく送5れないことがあり 
ます。 


給紙□ーラび巧れている 

次の手順で給紙□ーラをクリーニングしてください。 

① 電源び入っていることを確認し、プリンタにセットされている用紙を取 
り除く 

② プリンタの給紙切替ボタンを}甲して、クリーニングする給紙箇所を選ぶ 

③ プリンタのリセットボタンを}甲し続け、電源ランプび3回,な滅したと 
をに離ず 

給紙□ーラびク U —ニングを開始します。 

④③の操作を、2回繰り返ず 

⑥②で還んだ給紙箇所に応じて、オートシートフィーダまたはカセットに 
A 4 またはレターサイズの普通紙を3枚 ly 上、縦にセットずる 
⑥プリンタのリセットボタンを}甲し続け、電源ランプび3回,点滅したと 
をに離す 

用紙び給紙され、排紙されます。 

⑦⑥の操作を3回繰り返す 


オートシートフイーダまたはカセット 
に異物び入っている 

オートシートフィーダまたはカセツトに異物びないか確認し、異物びある 
場合は取り除いてください。 


用紙のセツト方法び正しくない 

用紙のセツト方法を確認し、セツトした用紙に用紙ガイドを正しく合わせ 
て< ださい。 ^ P .12 


CD - R トレイガイドびしっかり閉まっ 
ていない 

CD - R / DVD - R 似がの用紙に印刷する場 S ま、 CD - R トレイガイドをしつ 
かり完全に閉じてください。少しでも開いていると用紙びうまく送5れま 
せん。 
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♦用紙びつまった 


(原因 ) •ぶ卿ぷ* 


排紙□で用紙びつまった 

次の手順にしたがって用紙を取り除さまず。 

①排紙□か5用紙をゆっくり引っ張り、用紙を取り除く 

参オートシートフィータで用紙/5^つまっている場合は、オートシート 
フィーダから用紙をゆっくり引っ張ってください。 

♦ 用紙び引さ抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切り、再度 
電源を入れ直してください。 

用紙び自動的に排出されます。 

②①で用紙を取り除けなかった場合や、用紙び破れてプリンタ内部に残っ 
た場合は、トップカバーを開けて用紙を取り除く 

プ U ンタ内部の部品には触れないようにしてください。 

用紙を取り除いたら、トップカノ（一を開じてください。 

③用紙をセットし直し、プリンタのリセットボタンを巧す 

参手順①で電源を入れ直した場合、プ U ンタに送信されていた印刷 
データび消去されますので、ちう一度印刷の指示をしてください。 

参 A 己サイズの用紙は文宇中/こ\の原稿の印刷に適しています。 

写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めでさません。 
用紙びカールして排出不良の原因となることびあります。 

用紙び引き抜けない場合や、紙片び取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーび解除されない場台には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓□にご相談ください。 -^ p.m 


横向きにセットした名刺サイズ用紙、 
カードサイズ用紙び、プリンタ内部で 
つまった 

名刺サイズ用紙、カードサイズ用紙は横向きにはセットできません。 

電源ランプびオレンジ色に3回点滅している場合、また r 排紙□で用紙び 
つまりました」というメッセージび表示されている場合 （ Windows ) は、 
次の手順にしたがってつまった用紙を取り除きまず。 

① 同じ用紙を1枚、オートシートフィーダに縦向きにセットする 

横向さにはセットしないでください。 

② プリンタの電源ボタンを}甲して電源を切る 

電源ボタンを巧してから実際に電源び切れるまで、時間びかかる場合び 
あります。 

③ プリンタの電源ボタンを}甲して電源を入れる 

用紙び給紙され、つまった用紙を押し出しなびら排紙されます。 

用紙び取り除けない場合や、取り除いても用紙づまりエラーび解除されな 
い場合には、お買い求めの販売店または修理受付窓□にご相談ください。 

^ p.m 


P 困つた AJ をには 
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次の手順にしたがつて用紙を取り除をます。 
①背面 カバーを 開ける 



②用紙び見えている場合は、用紙をゆっくり引っ張る 



参プ U ンタ内部の部品には触れないようにしてください。 

参用紙び引さ抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切り、再度 
電源を入れ直してください。 

用紙び自動的に排出されます。 

③背面 カバーを 閉じる 

④②で用紙を取り除けなかった場合は、カセットを取り出す 
⑥用紙をゆっくり引っ張る 



⑥ カセツトか5用紙びはみ出している場合は、セツトし直す 

⑦ 用紙とカセツトをセツトし直し、プリンタのリセツトボタンを}甲す 

♦ 手順②で電源を入れ直した場合、プ U ンタに送信されていた印刷 
データび消去されますので、ちう一度印刷の指示をしてください。 

用紙び引き抜けない場合や、紙片び取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーび解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓□にご相談ください。今 P .11 1 
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両面搬送部で用紙びつまった 

次の手順にしたがって用紙を取り除をます。 

①カセットを取りがず 


オートシートフィーダに用紙びセットされている場合は、用紙を取り除 
いて給紙□カバーを閉じてください。 


② 背面側を下にして、プリンタ本体を立てる 

③ 緑色のカバーを手前に開きなび5用紙をゆっくり引っ張る 

綱 


lA ミち意1つまった用紙を取り除いたあとは、速やかにプリンタを元の位 


置に戻してください。 


④カセットか5用紙びはみ出している場合は、セットし直す 


オートシートフィーダに用紙をセットしていた場合は、用紙をセットし 
直して < ださい。 


⑥カセットをセットする 
⑥プリンタのリセットボタンを}甲す 

用紙び引き抜けない場合や、紙片び取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーび解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓□にご相談ください。 -^ p.m 


♦電源ランプびオレンジをに点滅している 

プリンタにエラーが起きると、電源ランプが緑色に点な後、オレンジ色に点滅します。オレンジ 
色の点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 



广 緑色（オレンジ色より長く点な）ー オレンジ色に点滅一 緑色（オレンジ色より長く点灯）ー オレンジ色に点滅 一 ^ 

( __ _^繰り返し 


2回 

オートシートフィーダまたはカセットに用紙をセットして、プリンタのリ 

用紙、または CD - R トレイびない/ 

セットボタンを}甲してください。 

給紙でをない 

CD - R / DVD - R に印刷する場合は、本プリンタに同個の CD - R トレイ （B 
と書かれているもの）を使用しているか確認してください。 CD - R トレイ 
にディスクびセットされていることを確認し、 CD - R トレイをセットし直 
してか5、プリンタのリセットボタンを}甲してください。今 P .48 


3回 

排紙トレイび閉じている場合は、排紙トレイを開いてください。印刷を再 

排紙トレイび閉じている/紙づまり 

開します。 


排紙トレイを開いてもエラーび解除されない場合、または排紙トレイび開 
し、ている場合は、用紙びつまっている可能性びあります。つまった用紙を 
取り除き、正しく用紙をセットしてプリンタのリセットボタンを巧してく 
ださい。 ^ P .93 




4回 

インクびない 

プリンタのリセットボタンを}甲すと、インク切れの状態で印刷を続行しま 
す。ただし、印刷び終了した5、すぐにインクタンクを交換してください。 
インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となります。 


困つた AJ をには 
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曰回 『かんたんスタートガイド』の説明にしたびってプリントへッドを取り付け 

プリントへッドび装着されていない/ てか5、へッド位置を調整してください。 ^ P .80 

プリントへッドの不良 プリントへッドび取り付け5れている場 S ま、プリントへッドを取りがし、 

接点部分のミちれを確認し、取り付け直してください。 

それでもエラーび解ミ夫されないとをには、プリントへッドび故障している 
可能性びあります。お買いホめの販売店または修理受付窓□にご相談くだ 
さい。 ^ P . l 11 


目回 通常の印刷を開始するときに CD - R トレイガイドび開いている場合は、 

通常の印刷 （ CD - R 印刷 ly がの印而! I )を CD - R トレイガイドを閉じてか5プリンタのリセットボタンを}甲してくだ 
開始するときに CD - R トレイガイドびさい。 

開いている/ CD - R 印刷を開始すると CD - R 印刷を開始するときに CD - R トレイガイドわ'個じている場合は、 
を LCD - R トレイカイドか閉じている CD - R トレイガイドを開き CD - R トレイをセットしてか5プリンタのリ 

セットボタンを}甲してください。 

印刷中に CD - R トレイガイドを開閉しないでください。破損の原因になり 
ます。 


7回 まず、本プリンタに同個の CD - R トレイ旧と書かれているもの）を使用 

CD - R または DVD - R びセットされて しているか確認してください。 

いない CD - R / DVD - R を正しく取り付けてか5、 CD - R トレイをセットし直し、 

プリンタのリセットボタンを}甲してください。印刷を再開します。^ P .50 


8回 このプリンタは、クリーニング操作などにより、余分なインク（廃インク） 

廃インク吸収体び満杯になりそう び廃インク吸収体に吸収されまず。 

このが態になった場合、プリンタのリセットボタンを}甲すと、エラーび解 
除されます。しば5くの間は印刷できまずび、満杯になると印刷できなく 
なります。お早めにお買いホめの販売店または修理受付窓 □ にプリンタの 
点検をご依頼ください（部品の交換び必要になる場合びあります)。 

^p.m 


9回 接続しているケーブルを巧いてか5、プリンタのリセットボタンを}甲し、 

デジタルカメラとの通信び応答のない再度ケーブルを接続してください。 

まま一定時驾吗過/ちプ U ン対応それでも エラーび 解ミ夫されないときは、本プリンタで対応していないデジ 
し;し、ないシミカメフ、ァシタルタルカメラ、デジタルビデオカメラび接続されている可能性びありまず。 
ヒアオカメフか接続でれている 本プリンタで対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用 

して < ださい。 


10回 用紙サイズび自動両面印刷に対応していない可能性びあります。対応して 
両面印刷びできない いる用紙サイズについては、『プリンタ活用ガイド』の「両面に印刷した 

し、」を参照してください。プリンタのリセットボタンを巧ずと印刷中の用 
紙を排紙して、次の用紙の表面か5印刷を再開します。エラーび起きたと 
をの裏面のデータは印刷されませんのでごま意ください。 


n 回 ♦ A 4 m がの用紙びセットされています。 

自動へッド位置調整に失敗した プリンタのリセットボタンを}甲してエラーを解除し、 A 4 の用紙をオー 

トシートフイーダにセットしてください。 

参インクびなくなっているか、正しくセットされていません。 

「インクタンクびしっかりセットされていない/インクびない」の項目 
を参照して確認して<ださい。 ^ P .88 
参ノズルび目詰まりしています。 

プリンタのリセットボタンを}甲してエラーを解除し、ノズルチェックパ 
ターンを印刷してプリントへッドの状態を確認してくださし、今 P .70 
♦ プリンタの排紙□内に強い光び当たっています。 

プリンタのリセットボタンを}甲してエラーを解除し、排紙□内に光び当 
た5ないように調整してください。 

上言己の対策をとった後、再度へッド位置調整を行ってもエラーび解決され 
ないときには、プリンタのリセットボタンを}甲してエラーを解除した後、 
手動でへッド位置調整を行ってください。手動でのへッド位置調整につい 
ては、『プリンタ活用ガイド』の r 役立つ情報」の r 手動でプリントヘッド 
位置を調整ずる」を参照してください。 
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参考 

電源ランプびオレンジをと緑ちに交互に点滅したとまは 

サービスが必要なエラーが起こっている可能性があります。コンピュータと接続しているケーブルを外し、プリンタの 
電源を切ってか5、電源プラグを抜いてください。しばらくしてから、再度プリンタの電源を入れ直してみてください。 
それでち回復しない場をは、お買い求めの販売店または修理受付窓口にご相談ください。今 P .1 11 


♦画面にメッセージび表示をれている 


r 書き込みエラー/出カエラ ー J または r 通信エラ ー J 


G 原因^ 


•服ぶ* 



プリンタの準備びでをていない 

電源ランプび緑色に点！打していることを確認してください。 

電源ランプび消なしているときは、電源ボタンを巧して電源を入れてくだ 
さい。電源ランプび緑色に点滅している間は、プリンタび初期動作をして 
います。点なに変わるまでお待ちください。 

電源ランプびオレンジ色に点滅しているとをは、プリンタにエラーび起き 
ている可能性びあります。巧処方法については、「電源ランプがオレンジ色 
に点滅している」 （ P .9 已）を参照してください。 


用紙びセツトされていない 

用紙をセットして、プリンタのリセットボタンを}甲してください。 

用紙びセットされている場合は、給紙箇所（才ートシートフィーダまたは 
カセット）び正しく設定されているか確認してください。間違っていた場 
合は、1 給紙切替ボタンまたはプリンタドライバで給紙箇所を切り替えてく 
ださい。 

用紙なしエラーび一定時間 m 上放置されるとメッセージび表示されること 
びあります。 


プリンタポートの設定と接続されてい 
るインタフェースが異なっている 

プリンタポートの設定を確認してください。 

① プリンタドライバの設定画面を[スタート]メニューか5開く^ P .47 

② [ポート]タブ（または[詳細]タブ）をクリックして設定を確認する 

印刷先のポートび [USBnnn ( Canon 円 XUS iPXXXX )] または 
[ MPUS 目 PRNnn (Canon 円 XUS iPXXXX )] (n は数字） （" XXXX " 

は 86 日日、 8] 日日、 7] 日日のいずれか）に設定されていることを確認 
して < ださい。 

設定び誤っている場合は、印刷先のポートを正しいものに変更するか、 

プ U ンタドライバを再インス1-ールしてください。 


プリンタとコンピュータび正しく接続 
されていない 

プリンタとコンピユータびケーブルでしっかり接続されていることを確認 
して < ださい。 

♦ 中継機やが付けバッファ、 USB 八ブなどを使用している場合は、それ 

5をがしてプリンタとコンピユータを直接接続してか5印刷してみて 
ください。正常に印刷される場 S ま、取りがした機器の販売元にご相談 
<ださい。 

♦ ケーブルに不具合びあることも考え5れます。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


困つたとをには 
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プリンタポートの異常 プリンタポートの状態を確認してくださし、。 


① [スタート]メニューか5 [マイコンピュータ]をちクリックして、[プ 
□パティ]を選ぶ 

Windows XP 外をお使いの場合は、デスクトップの[マイコン 
ピュータ]をちク U ックして、[プ□パティ]を選んでください。 

② [八ードウエア]シートの[デバイスマネージャ]をクリックし 、 [USB 
(Universal Serial Bus ) コント□-ラ]をダブルクリックしたあと、 
[ USB 印刷サポート]をダブルクリックずる 

Windows Me/Windows 98をお使いの場合は、[デバイスマネー 
ジャ]シートで [ユニ パーサルシ IJ アルバスコント□-ラ]をダブルク 
U ックしたあと、 [ Canon 円 XUS iP _86 日日]、 [ Canon 円 XUS 
iP _8] 日日]、に anon 円 XUS iP _7] 日日]のいずれかをダブルク U ック 
してください。 

③ [全般]タブにデバイスの異常に関する記述び表示されているか確認ず 
る 


プリンタドライバび正しくインストー プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してください。 

ルされていない ①[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラ 

ム ]) 、 [Canon PIXUS iP 8 目00 ]、 [Canon PIXUS iP 8100]、 
に anon PIXUSiP 7100] の順にクリックし、[アンインス! -- ラ]を 
選ぶ 

② 画面の指示にしたびって操作する 

③ 『かんたんスタートガイド』の操作にしたびって、プリンタドライバを 
インストールする 


( CD-R EP 刷に関ずるエラーが表示されている 



CD - R トレイまたは CD - R / DVD - R び 
セツトされていない 


まず、本プリンタに同個の CD - R トレイ旧と書かれているもの）を使用 
しているか確認してください。 

CD - R / DVD - R を正しく取り付けてか5、 CD - R トレイをセットし直し、 
プリンタのリセットボタンを}甲してください。印刷を再開します。^ P . 已〇 


CD - R / DVD - R わ S 正し<1を i 哉されなし、 


CD - R / DVD - R によっては正しく認識されないものびあります。この場合 
は、[ユーティリティ]シートの[特殊設定]でに D - R 印刷時にプリンタ 
ブルディスクの有無を判別する]をクリックし、チェックマークをがして 
印刷して < ださい。 

印刷び終わった5、 [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別す 
る]をクリックし、チェックマークを付けてください。 

チェックマークびがれていると、 CD - R / DVD - R びセットされていなくて 
も印刷び始まることびありまず。チェックマークを付けることで、 CD-R 
トレイびミちれるのを防ぐことびでをます。 


CD - R トレイび正しくセットされてい 

CD - R トレイを正しくセットして、プリンタのリセットボタンを}甲してく 

ない 

ださい。 ^ P .50 


通常の印刷 （ CD - R 印刷 ly がの印刷）を 

CD - R トレイガイドを閉じてか5プリンタのリセットボタンを}甲してくだ 

開始ずるときに CD - R トレイガイドび 

さい。 

開いている 

印刷中に CD - R トレイガイドを開閉しないでください。破損の原因になり 
ます。 


通常の印刷 （ CD - R 印刷 ly がの印刷）中 

CD - R トレイガイドを閉じ、プリンタのリセットボタンを}甲してか5、印 

に CD - R トレイガイドび開かれた 

刷し直してください。 


印刷中に CD - R トレイガイドを開閉しないでください。破損の原因になり 
ます。 
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( 自動両面印刷に関ずるエラーが表を、されている 


正しいサイズの用紙びセツトされてい 
ない 

正しいサイズの用紙をセツトしてか5、プリンタのリセツトボタンを巧し 
まず。 


プリンタドライバで正しい用紙サイズ 
び選ばれていない 

アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。 

次に、プリンタドライバの[ぺージ設定]シート （ Windows ) 、または 
[ぺージ設定]ダイア□グ （ Macintosh ) で[用紙サイズ]の設定を確認 
し、印刷する用紙と同じサイズに設定してください。 

自動両面印刷に対応する用紙サイズについては、『プリンタ活用ガイド』の 
「便利な印刷テクニックを使ってみよう」にある「両面に印刷したい」を参 
照してください。 

^参考手動両面印刷に変更する場合は、次の手順にしたがってくださ 
い。 

プリンタドライバの設定画面を開き、[ページ設定]シートで[自動]をク 
リックし、チェックマークをがしてか5、印刷をやり直します。 

Mac OS 9. x の場合、プリントダイア□グを開を、[オプション]をクリッ 
クします。[自動]をクリックしチェックマークをがしてか5、両面印刷を 
やり直します。 MacOSX の場合、手動両面巧刷機能は使用できません。 



困つたとをには 
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参考 

Mac OS 9. x では、エラー番号の数字の前に英字が表示されます。 


(^HSEsa r エラー番号： 3日日 J が表示されている 



プリンタの準備びでをていない 

電源ランプび緑色に点好していることを確認してください。 

電源ランプび消なしているときは、電源ボタンを}甲して電源を入れてくだ 
さい。電源ランプび緑色に点滅している間は、プリンタび初期動作をして 
いまず。点！打に変わるまでお待ちください。 

電源ランプびオレンジ色に点滅しているときは、プリンタにエラーび起き 
ている可能性びあります。巧処方法については、「電源ランプびオレンジ色 
に点滅している」 （ P .9 己）を参照してください。 


プリンタとコンピュータび正しく接続 
されていない 

プリンタとコンピュータびケーブルでしっかり接続されていることを5崔認、 
して < ださい。 

参中継機やが付けバッファ、 USB 八ブなどを使用している場 S ま、それ 

5をがしてプリンタとコンピュータを直接接続してか5印刷してみて 
ください。正常に印刷される場合は、取りがした機器の販売元にご相談 
<ださい。 

参ケーブルに不具合びあることも考え5れます。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリントダイア□グの[プリンタ]プ 
ルタ’ウンメニューで、お使いのプリン 
夕名び選ばれていない 

プリントダイア□グの[プリンタ]プルダウンメニューで、お使いのプリ 
ンタ名を選択してください。 

プリントダイア□グの[プリンタ]プルダウンメニューで、お使いのプリ 
ンタ名び表示されていない場合は、『かんたんスタートガイド』の操作にし 
たびってプリンタの追加を行ってください。 


C r エラー番号：1001 J が表示されている 



CD - R トレイびセツトされていない 

まず、本プリンタに同個の CD - R トレイ （ B と書かれているもの）を使用 
しているか確認してください。 


CD - R トレイを正しく取り付け、プリンタのリセットボタンを}甲してくだ 
さい。今 P . 己0 



Q 齡ぶ龍 I 「ェラー番号：1 002 J が表示されている 


CD - R / DVD - R び CD - R トレイにセツ 
卜されていない 

まず、本プリンタに同個の CD - R トレイ旧と書かれているもの）を使用 
しているか確認してください。 

CD - R / DVD - R を正しく取り付けてか5、 CD - R トレイをセットし直し、 
プリンタのリセットボタンを}甲してください。今 P . 己0 


CD - R / DVD - R び正しく認識されない 

CD - R / DVD - R によっては正しく認識されないものびあります。この場合 
は 、 BJ Printer Utility の[特殊設定]で [ CD - R 印刷時にプリンタブル 
ディスクの有無を判別する]をクリックし、チェックマークをがして印刷 
して < ださい。 

印刷び終わった5、 [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別ず 
る]をクリックし、チェックマークを付けてください。 

チェックマークびがれていると、 CD - R / DVD - R びセットされていなくて 
も印刷び始まることびあります。チェックマークを付けることで、 CD-R 
トレイびミちれるのを防ぐことびでをます。 
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諭 ju けお"「ェラー番号：1 7QQJ が表巧されている 



このプリンタは、クリーニング操作などにより、を分なインク（廃インク） 
び廃インク吸収体に吸収されます。 

このが態になった場合、プリンタのリセットボタンを}甲すと、エラーび解 
除されまず。しば5くの間は印刷できまずび、満杯になると印刷できなく 
なります。お早めにお買い求めの販売店または修理受付窓□にプリンタの 
点検をご依頼ください（部品の交換び必要になる場合びあります)。 

^p.m 


圓 r エラー番号： 1851J が表示されている 


通常の印刷に D - R 印刷 ly がの印刷）を 
開始ずるときに CD - R トレイガイドび 
開いている 


CD - R トレイガイドを閉じてか5、プリンタのリセットボタンを}甲してく 
ださい。今 P . 已3 


化 kl 闊"「ェラー番号：1 856J が表示されている 


通常の印刷に D - R 印刷 ly がの印刷）中 
に CD - R トレイガイドが開かれた 


CD - R トレイガイドを閉じ、プリンタのリセットボタンを巧してか5、印 
刷し直してください。今 P . 己3 


化 闊; I r エラー番号： 200 1J が表示されている 


デジタルカメラとの通信び応答のない 
まま一定時間経過/本プリンタに対応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラび接続されている 


接続されているケーブルを巧いてか5プリンタのリセットボタンを}甲し、 
再度ケーブルを接続してください。 

それでもエラーび解ミ夫されないとさは、本プリンタに対応していないデジ 
タルカメラ、デジタルビデオカメラび接続されている可能性びあります。 
本プリンタに対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用 
して < ださい。 



^ r エラー 番号: 

25QQJ が表巧されている ) 


自動へッド位置調整に失敗した 

「電源ランプがオレンジ色に点滅している」の ri 1回自動へッド位置調整 
に失敗した」 （ P .9 目）にしたびって、対処してください。 



困つたとをには 
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♦ デジタルカメラか6ラま < 印刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ*から直接印刷を行ったときに、カメラにエラーが表示 
される場合があります。表示されるエラーと対処方法は下のとおりです。 

* じ(降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、カメラと記載します。 

参考 

参本プリンタと接続して直接印刷できるのは、 " PictBrid 旨 e " 対応または、キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応の力 
メラです。 

参 l ^ TF の説明は、キヤノン製 " PictBridge " 対応または、キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のカメラに表示され 
るエラーについて説明しています。ご使用のカメラにより表示されるエラーやボタン操作が異なる場合があります。 
キヤノン製 m 外の " PictBrid 旨 e " 対応カメラを使用して、カメラか5プリンタエラーの解除方法がわか5ない場合 
は、プリンタの電源ランプの点滅状態を確認してエラーを解除してください。プリンタのエラー解除方法は「電源ラ 
ンプがオレンジ色に点滅している」 （ P .9 已）を参照してください。 

参 " PictBrid 旨 e " または、キヤノン "Bubble Jet Direct " 未対応のカメラを接続したときには、プリンタの電源ラン 
プがオレンジ色に9回点滅します。このとさは、接続ケーブルを抜さ、プリンタのリセットボタンを巧してエラー 
を解除してください。 

♦ 接続した状態での操作時間が長すざたり、データ送信に時間がかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
さない場合があります。そのとさは、カメラから一度接続ケーブルを抜いてからプリンタのリセットボタンを巧し、 
再度ケーブルを接続してください。ケーブルを接続しただけでは、自動で電源が入らないカメラをお使いの場合は、 
手動で電源を入れてください。それでも改善されない場合は、他の写真を選んで印刷でさるかどラかを確認してくだ 
さい。 

♦ 印刷にかすれやむ5があるときは、プリントへッドのノズルが目詰まりしている可能性があります。 r 印刷にかすれや 
むらがあるとさは」 （ P .69) を参照して対処してください。 

♦ 印刷時に用紙がカールしたり、印刷面がこすれたりした場合は、適切な用紙に印刷しているか確認してくださし、適 
切な用紙に印刷しても印刷面がこすれるとさは、用紙のこすれを防止する設定にしてください。 -^ P.GO 
♦ 表示されるエラーや巧処方法については、カメラに付属の使用説明書もあわせて参照してください。その他、カメラ 
側のトラブルについては、各機器の相談窓□へお問い合わせください。 

カメラ側エラー表示 •ぶ BllfegA 


プリンターは使用中でず/プリンター 
は準備中です 

コンピュータなどか5印刷していまず。 

印刷び終了ずるまでお待ちください。 


準備動作を行っている場合は、終了するまでお待ちください。 


ぺーパーびありません/ぺーノくーエ 
ラー 

プリンタに用紙をセットするか、給紙切替ボタンで用紙びセットされて 
いる給紙箇所（才ートシートフイーダまたはカセット）を指定して、力 
メラのエラー画面で[続行] * を選んでください。 

また、排紙トレイび閉じている場合は、開けてください。印刷を再開し 
ます。 CD - R トレイガイドび開いている場合は閉じてください。 


ペーパーび詰まりました 

カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷を中止してください。 

用紙を取り除き、用紙をセットし直してか5プリンタのリセットボタン 
を}甲し、再度印刷を行ってください。 


I プリンターカバーび開いていまず 

プリンタのトップカバーを閉じてください。 I 
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[続行]を選ぶ代わりに、プリンタのリセットボタンを押してち有効です。 


プリントヘッド未装着 

プリントヘッドび装着されていないか、プリントヘッドの不良でず（プ 
リンタの電源ランプ己回点滅)。 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたびって、プリントヘッドを取 
り付けてください。 

プリントへッドびすでに取り付け5れている場合は、取り外して接点部 
分び巧れていないことを確認し、取り付け直してください。 

それでもエラーび解決されない場合は、プリントへッドび故障している 
可能性びあります。お買い求めの販売店または修理受付窓□にご相談く 
ださい。 -^ p.m 


廃インクタンク（廃インク吸収体）び 
満杯でず 

廃インク吸収体び満杯になりそうです。 

このプリンタは、クリーニング操作などにより、余分なインク（廃イン 
ク）び廃インク吸収体に吸収されます。 

このが態になった場合、カメラのエラー画面で[続行]*を選ぶと、印 
刷を再開します。しば5くの間は印刷できまずが、満杯になると印刷で 
きなくなります。お早めにお買い求めの販売店または修理受付窓□にプ 

U ンタの点検をご依頼ください（部品の交換び必要になる場合びありま 
す）。 -^ p.m 


インクび残りわずかです 

そろそろインクタンクの交換時期でず。新しいインクタンクをご用意く 
ださい。カメラのエラー画面で[続行] * を選ぶと、印刷を再開しまず。 


インクびありません 

インクタンクのインクびありません。 

新しいインクタンクと交換してください。 ^ p . 目己 

インクを交換してプリンタのトップカバーを閉じると、印刷を再開しま 
す。 

カメラのエラー画面で[続行]*を選ぶと、インク切れの状態で印刷を 
続行します。印刷び終了した5、すぐに新しいインクタンクに交換して 
ください。インク切れのが態で印刷を続けると、故障の原因になります。 


プリンタートラブル発生 

サービスび必要なエラーび起こっている可能性びありまず（プリンタの 
電源ランプびオレンジ色と緑色に交互に点滅)。 

カメラのエラー画面で [ 中止]を遺び、印刷を中止してください。 

デジタルカメラと接続されているケーブルを巧いてか5プリンタの電 
源を切り、プリンタの電源プラグをコンセントか5巧いてください。し 
ば5くしてか5プリンタの電源を入れ直し、デジタルカメラを接続して 
みてください。それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または 
修理受付窓□にご相談ください。 ^ p . n 1 



困つたとをには 
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Mac OS 9.x でのごほ用につい 
て 

Mac OS 9. x をお使いの場合に、プリンタドライバをインストールして、プリンタを EP 刷できる 
ように設定する方法について説明しまず。 

Windows または Mac OSX をお使いの場合については、『かんたんスタートガイド』を参照し 
て < ださい。 


nj ンタドライパをインストールする 


| A 注意 I 


ウイルス検出プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場をは、オフにするか[システム]フオルタ’から外し 
て < ださい。 


1 コンピュータの電源を入れる 


2 『プ IJ ンタソフトウェア CD-ROM』 をセットする 

プ□グラムが自動的に開始されます。 


夕参考 

自動的に開始しない場ちは、デスクトップ上のアイコン 


@ 


をダブルクリックして<ださい。 


3 インストールを実巧ずる 

〇 [Mac OS 9] フオルダ、[プリンタドライバ]フオルダを順にダブルクリックします。 

〇 [インストーラ]をダブルクリックします。 

インストールが始まります。 

〇表示されるメッセージにしたがって、インス!-ールを続けます。 

〇インス!-ールが完了したことを示すメッセージが表示されたら、[再起動]をクリッ 
クします。 

コンピュータが再起動されます。 

夕参考 

アプリケー シヨ ンソフトをインス I ルずるには 

① [ MacOS 9] フオルダをダブルクリックし、開いたフオルダの[アプリケーション]フオルダをダブル 
クリックする。 

③インス I ルするアプリケーションソフトのフオルダをダブルクリックし、開いたフオルダのインス I 
ラをダブルクリックする。 

降は画面の指示にしたびってください。 





プリンタを®刷でまるよラに設定する 


1[アップルメニュ ー] か S [セレクタ]を選ぶ 


2お使いのプリンタちを選ぶ 

[接続先]に [ iP _8600 1]、 [ iP _8100 1]、 [ iP _ 71001 ] のいずれかが表示されている 
ことを確認します。 

夕参考 

• [接続先]にお使いのプリンタ名が表示されない場合は、プリンタに電源が入っているか、またコンピュータ 
と正しく接続されているかを確認してください。 

♦ [円 XUSiP 8600 ( S )]、 [円 XUSiP 8100 ( S )]、 [円 XUS iP 7100( S )] を選択しなし、で<ださし、。 



セレクタを閉じる 

夕参考 

されいに印刷するためには、プリントへッドの位置を調整する必要があります。プリントへッドの位置の調整に 
ついて詳しくは 『Mac 0 S 9プリンタドライバガイド』 （ CD - ROM ) を参照してください。 
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『プリンタミ舌用ガイド』を読ち5 

プリンタ活用ガイドは、コンピュータの画面で見る使用説明書です。 

プリンタの活用方法や『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの巧処方法について、 
詳しく知りたいときにお読みください。 


『プ I !ンタ巧用ガイド』を表巧する 


『プリンタ活用ガイド』をコンピュータの画面に表示する方法について説明します。付属のアプリ 
ケーションソフトについて説明している『アプリケーションガイド』の表示方法についてもここ 
をお読みください。 


WS 


1デスクトップ上のアイコンをダブルクリックする 

『プリンタ活用ガイド』が表示されます。 

『アプリケーションガイド』を表示する場合は、アイコン（ち^^)をダブルクリックして 
ください。 

夕参考 

参カスタムインス I -ールでソフトウエアをインス I -ールしたとさに、[電子マニュアル]を選んでいないとデス 
クトップ上にアイコンは表示されません。[カスタムインス!-ール（一覧か5選択）]画面で[電子マニュア 
ル]を選び、電子マニュアルのインス!-ールを行ってください。 

♦ 『プリンタ活用ガイド』や『アプリケーションガイド』は、[スタート]メニューか5表示することもでさます。 
[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム]) 一 [PIXUS iP 86 日日 ガイド]ま 
たは [PlXUSiPSl 日日 ガイド]または [ PIXUSiP 71 日日 ガイド] 一 [ iP 86 日日， 81 日日， 71 日日 プリンタ 
活用ガイド] ([ iP 86 日 0,81 日 0,71 日日 アプリケーションガイド])の順に選びます。 

♦ 『プリンタ活用ガイド』や『アプリケーションガイド』を削除するときは、 Windows の[スタート]メニュー 
から [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム]) 一 [PIXUS iP 86 日日 ガイド]または [円 XUS iPSlOO 
ガイド]または [円 XUSiP 71 日日 ガイド]一[アンインス!ラ]の順に選びます。 

インス I -ールしたマニュアルはまとめて削除されます。 




1 『プリンタ活用ガイド』を表示する 

〇『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータにセットします。 
デスクトップ上にアイコン©が表示されます。 

0アイコン © をダブルクリックします。 


eoe 


み CANON—BJ 



P P P 

Other Screen Tech 


『プリンタ活用ガイド』を印刷する 




『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に入っているアプリケーシヨン、 Easy-WebPrint を使うと 
『プリンタ活用ガイド』の印刷したいぺージを簡単に印刷することができます。 Easy-WebPrint 
を使った印刷方法については、『プリンタ活用ガイド』の「マニュアルの印刷」をご覧ください。 





























仕様 


プ u ンタ本体 

印刷解像度 

最高4800 ( 横） X 2400 ( 縦 ） dpi 

印刷速度（轉社標準パターンに 
て測定） 

ブラック印而リ最高速（カスタム設定己）： 17 ppm (円 XUSiPS 巨00 / iP 8100 / iP 710 0) 
ブラック印刷標準 ：巨 .2 ppm (円 XUSiPS 巨0 0) 

:已 .4 ppm (円 XUSiP 8100 / iP 710 0) 

カラー印刷 最高速（カスタム設定己）：1已 ppm (円 XUSiPS 巨00 / iP 8100 / iP 710 0) 

カラー印刷 標準 ：已 .1 ppm (円 XUSiP 860 0) 

: 4.巨 ppm (円 XUSiP 8100 / iP 710 0) 

フォト印刷 標準 （ PR -101 A 4) : 1.41 ppm (円 XUS iP 8 巨0 0) 

: 1.23 ppm (円 XUS iP 8100 / iP 710 0) 

印字幅 

最長203.2 mm (フチ無し印刷時21已 .9 mm ) 

動作モード 

目 J ラスタイメージコマンド（非公開） 

受信バッファ 

80 KB 

インタフェース 

USB/USB 2.0 Hi-Speed 
カメラ接続部 

動作音 

約36 d 目 （ A ) (最高品位印刷時） 

動作垣境 

:宜ぉ - 5て'〜っ5い 

湿度： 10% RH 〜 90 %RH (ただし、結露がないこと） 

巧を損境 

温度： 〇で〜 40 °C 

湿度：已 ％ RH 〜9己 ％ RH (ただし、結露がないこと） 

電源 

AC 100 V 已0/巨0 Hz 

消費電力 

印刷待機時：約1 W 

印而リ時：約23 W (円 XUS iP 8 巨00)、約22 W (円 XUS iP 81 00/ iP 7100) 

《電源を切った状態でち若干の電力が消費されています。完全に電力消費をなくすためには、 
電源プラグをコンセントから巧いてください。 

ホ去 

4已 3 mm (横 ） x 293 mm (奥行き ） x 1 70 mm (高さ） 

《用紙ヴポートと排紙トレイを格納した状態 

質量 

本体約 7.3 kg 

プリントヘッド 

グリーン*1、レッド*2、フォトマゼンタ、ブラック、フォトシアン、シアン、マゼンタ、 

イエ □ — 

*1 円 XUSiPS 巨00のみ 
*2 PIXUS iP 8 巨00 / iP 8100のみ 

ノズル数目144 (7 目 8 X 8)、 1200 dpi * 円 XUS iP 8 目00 
已37巨 （7 巨8 X 7)、1200 dpi * PIXUSiP 8100 

4608 (768 X 6)、1200 dpi * 円 XUSiP 7100 

インクタンク 

インクタンクの種類と印刷可能枚数 

ブラックインクタンク（目 CI -7 目 K ) :約8巨0枚*1、約10已〇枚*2 (PIXUS 

iP 8 巨00 / iP 810 0) 

:約830枚*1、約940枚*2 (PIXUS 
iP 710 0) 

イエ□-インクタンク ( BCI -7 Y ) :約已10枚*2 (PIXUS iP 8600/ iP 8100/ 

iP 710 0) 

マゼンタインクタンク ( BCI -7 M ) :約710枚*2 (円 XUSiP 8600 / iP 8100/ 

iP 710 0) 

シアンインクタンク ( BCI -7 C ) :約8巨0枚*2 (PIXUS iP 8600/ iP 81 00/ 

iP 710 0) 

フォトシアンインクタンク（巨 CI -7 PC ) :約巨40枚*2 (PIXUS iP 8 目00 / iP 810 0) 

:約巨30枚*2 (円 XUSiP 710 0) 

フオトマゼンタインクタンク（巨 CI -7 PM ): 約400枚*2 (PIXUS iP 8600 / iP 810 0) 

:約390枚*2 (円 XUSiP 710 0) 

レッドインクタンク ( BCI -7 R ) :約2300枚*2 (PIXUS iP 8 巨00 / iP 81 00の 

み） 

グリーンインクタンク（目 CI -7 G ) :約2300枚*2 (PIXUS iP 8 巨00のみ） 

*1 WindowsXP ドライバ（初期設定状態）で、 J 曰 TA 標準パターン J 1 を普通紙に印刷し 
た場合 

*2 Windows XP ドライバ湖期設定状態）で JSO J に - SCID No .己を普通紙に印刷した場合 
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キヤノン"己 ubble Jet Direct " プリント 

巧応用紙 

L 半 IJ ( SP -101 L / PR -101 L / SG -101 L / EC -101 L )、2 L 半リ （ SP -101 2 L / PR -101 

2 L )、 はがきサイズ （ PH -101)、 A 4 サイズ （ SP -101 A 4/ PR -101 A 4/ SG -101 A 4 / 
GP -401 A 4)、 力ードサイズ ( EC -101 力ードサイズ） 

巧応レイアウト 

標準：フチあり/フチなし、インデックス： 6〜80面（用紙サイズにより異なります） 

印刷品位 

固定（簡単プリント：標準、 DPOF プリント：標準/インデックス） 

補正機能 

Exif Print 対応 

DPOF 

Ver . 1.00準拠 

インデックス印刷、印刷枚数指定、印刷画像指定、指定文字（日付）印刷 

巧応機種 

• デジタルカメラ 

PowerShot G 2 (カメラ側でファームウエアのパ'—ジョンアップが么、要） 

PowerShot G 2 Black / G 3/ G 已 

PowerShot S 30/ S 40/ S 4 已 / S 已〇 

PowerShot A 巨 0/ A 70/ A 300 

IXY DIGITAL 200 a / 300 a /320/400/30 

EOS 1 OD/EOS Kiss Digital 
参デジタルビデオカメラ 

IXY DV M 

FV 40 

FV MIO 


Piet 日 ridge 

ペーパーサイズ 

標準設定 （L 判 SP -101 L)、L 判 （ SP -101 L / PR -101 L / SG -101 L / EC -101 L ). 2 L 
半 U ( SP -1012 L / PR -101 2 L )、 はがき （ PH -101/ KH -201 N / PS -101 *1/ PSHRS *1)、 
力ード （ EC -101 力ードサイズ)、 8.9 X 2 已 .4 cm ( SP -101 パノラマ） *2、 A 4 ( SP - 
101 A 4/ PR -101 A 4/ SG -101 A 4/ GP - 401 A 4) 

*1 キヤノン製専用シール紙です。レイアウトで2面配置/ 4面配置/ 9面配置/1目面配 
置に該当する選択項目がある場合のみ印刷でさます。^ P .44 
*2 パノラマサイズです。キヤノン製 " PietBridge " 対応のカメラのみ設定できます（機種に 
よっては設定できない場合があります)。 

ペーパータイプ 

標準設定（スーパーフォトペーパー）、フォト（スーパーフォトペーパー、光ミ尺紙)、高級フォ 
卜（プ□フェツシヨナルフオトぺーパー) 

レィアウト 

標準設定（フチなし）、フチなし、フチあり、2面配置/4面配置/日面配置/16面配置* 

* キヤノン製専用シール紙に対応したレイアウトです。^ P .44 

トリミング 

標準設定（切：トリミングなし）、カメラ側の設定にしたがう 

イメージオプティマイズ（画像 
補正） 

標準設定（入り ： Exif Print )、 VIVID*、NR (ノイズリダクション）*、 VIVID + NR * 

* キヤノン製"円 ctBridge " 対応のカメラのみ設定可能 

日付印刷 

標準設定（切：印刷しない）、印刷形式はカメラ側の設定にしたがラ 

巧庶機種 

"円 CtBridge " 対応カメラ 
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プリンタドライバの動作環境 


• Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000 、 Microsoft Windows Me 、 
Microsoft Windows 98 が動作するコンピュータ 

• US 目 2.0 Hi - Speed インタフェースをお使いになる場合には、下の環境が必要です。 

0 S : Windows XP/Windows 2000 

USB 2.0 ドライバ： Microsoft 社製 US 目 2.0 ドライバ *1 

USB 2.0 Hi - Speed 規格に準拠した PC およびケーブル*2 
*1 Microsoft 社製のドライバは Windows Update もしくは Service Pack 等により入手 
巧能です。また、 Microsoft 社製外の USB 2.0 ドライバでの動作は保証しておりま 
せん。 

*2 USB 2.0 Hi - Speed 対応機器すベての動作を保証するものではありません。 

• US 目インタフェース 

Windows XP/Windows 2000 /Windows Me/Windows 98のいずれかがプレインス 

1-ールされているコンピュータをお使いの場合のみ、 US 目接続での動作保証がされてい 
ます。 

• CD - ROM ドライブ 

• インストール時に必要な八ードディスクの空さ容量 

Windows XP/Windows 2000 :已 0 M 巨 

Windows Me/Windows 98 :1已 MB 

本プリンタをネットワーク共有して使用する場合、目 J ステータスモニタは使用でさません。 


• US 目インタフェースを標準搭載し、 Mac 日 S XV .10.2.1 上または Mac OS 9. X が動 
作する Macintosh シリーズコンピュータ 

• USB 2.0 Hi - Speed インターフェースをお使いになる場合は、コンピュータメーカーによ 
り USB 2.0 Hi - Speed ポートの動作が保証されている lU 下のコンピュータを使用するこ 
とが必要です。 

- Mac OS X V. 10.2.7 上がインス1ルされたコンピュータ 
- USB 2.0 Hi-Speed ポート内蔵の Macintosh 
(拡張ボードでの動作は保証いたしません） 

• インス!-ール時に必要な八ードディスクの空さ容量（一時的に使用する領域を含む） 

Mac OS 9.x : 30 MB 

Mac OS X V. 10.2.1 LU 上： 1 00 MB 

Mac 日 SX をお使いの場合、 lU 下の機能には対応していません。 

• 手動両面印刷 

• オートフォトパーフェクト機能 
• フィットページ印刷 
• 冊子印刷 
• ポスター印刷 

• 逆順で印刷（ただし Mac 0 S X V. 1 0.3 では対応） 

• 長形3号/4号封筒への印刷 


電子マニュアルの動作误境 


• Pentium ® 7已 MHz 相当 上の CPU ( Pentium ® 133 MHzLU 上推奨） 

• 2倍速上の CD - ROM ドライブ （4 倍速上推奨） 

• 1已 M 目上のハードディスクの空さ容量（電子マニュアルをインス!-ールする場合) 

• Windows : Microsoft ® Internet Explorer 已 . OLU 上 

• Mac OS : Microsoft ® Internet Explorer 已 .0 lU 上 、 Safari 1.01上 


環境基本性能 


本製品の環境基本性能につさましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 

canon.jp/ecology 


本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったとさは、回収-リサイクルに出しましよラ。 


110 




お巧い合わせの前に 


本書または『プリンタ活用ガイド』 （ CD - ROM ) の「困ったときには」の章を読んでもトラブル 
の原因がはっきりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


プリンタの故障の場合は 


どのような対処をしてもプリンタが動かな 
かったり、深刻なエラーが発生して回復しな 
い場合は、プリンタの故障と判断されます。 


お買い求めの販売店または修理受付窓 □ に修 
理を依頼してください。 

別紙の『サー ビス &サポー トのご 案内』をご 

覧ください。 


ンピュータなどのシステムの問題は 


プリンタの動作が正常に動作し、プリンタド 
ライバのインス!-ールも問題なければ、プリ 
ンタケーブルやコンピュータシステム（日 S 、 
メモリ、八ードディスク、インタフェースな 
ど）に原因があると考えられます。 


ンソフトの問題のようだけど 


特定のアプリケーションソフトで起きるトラ 
ブルは、プリンタドライバを最新のバージョ 
ンにバージョンアップすると問題が解決する 
場含があります。また、アプリケーションソ 
フト固有の問題と考えられます。 


コンピュータを購入された販売店もしくは、 
コンピュータメーカーとご相談ください。 


アプリケーシヨンソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 



プリンタドライバのバージョンアップの方法 

は、別紙の r 最新プリンタドライバの入手方あ！ 

をご覧ください。 


お客様相談センター 
(全国共通電話番号） 


050 - 555-9001 


キヤノンホームページ 
canon . jp/support 


•重要 


個包時/輸送時にはプリンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と 
一緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有 
期間は、製品の製造巧ち切り後日年間です。 


修理の依頼方法にごいて 
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前ページか 5 つづく 


使用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、目 J カートリッジの回収を推進して 
います。 

canon この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いたださ、 
回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、目 J 力ートリッジを、お近くの 
回収窓□までお持ちくださいますようお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓口をご用 
意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記 URL を入力したあと、「消耗品関連」メニューの 
「カートリッジ回収窓口」よりご確認いただけます。 
canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、目 J 
カートリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 




お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のラえ、お問い合わせくださいますよラお願いいたします。 
また、かけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。 


[プリンタの接続環境について] 

プリンタと接続しているコンピュータの機種 （ 

内蔵メモリ容量 （ MB ) /八ードディスク容量 （ 

使用している日 S : Windows nXP □ Me 0 2000 0 98 ( Ver . ) 

□ Macintosh ( Ver . ) □その他 （ 

コンピュータ上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 

接続方法：□直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

I ：プリンタの設定について] 

プリンタドライバのバージョン N 0. ( 

コンピュータ上のプリンタ設定でバージョン情報が確認できます。 

[エラー表示] 

エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン□プリンタ 
エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン□プリンタ 


M 巨 / G 巨） 

) 
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ィ•ノクが 

出ない • かすれをとをは7 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目詰まりすると、 

色味がおかしかったり印刷がかずれる場合があります。 





こんなとをは？ 


どうしたら 


いいのかな？ 


インクタンクがしっか D と取 D 付け S れていますか？ 
また、インクタンクの並び順を聞違えていませんか？ 

^ インクタンクの状態を確認してください。（本書62ページ） 



プリントへッドは目詰ま0していませんか？ 

►►ノズル チェックパターンを印刷し、確認してください。（本書70ページ) 












ノズルチェックパターンが正しく EP 刷されない場合は、 

本書の手順にしたがってプリンタのお手入れをしてくださし、。 


いまずぐ、 |4 r 本書69ページへ 


プリントヘッドの目詰まりを防ぐため、月1回程度、定期的に EP 刷されることをお勧めします。 

























♦ 


♦ 


巧つで;^ > るヒンた集* 


一 [マイプリンタ]にもヒントが載つています （ Windows のみ） 


01刷を中止するとをは 



測 




電源ボタンは}甲をないで！ 

不要な印刷ジョブびたまって印刷でさなく 
なる場合びあります。 


リセットボタン 


(¢#5] リセットボタンを押してち巧刷が完全に止まらないときは、プリンタドライバの設定画面を開き、 
ステータスモニタから不要な EP 刷ジョブを削除してください。（本書91ページ） 


プリンタドライバにはまれいに巧刷でまるヒントび！ 




[マイプリンタ]を使うと、プリンタドライバを簡単に開くことがでさます。 














































































































プリンタドライバを新しくするとをは 



最新版のプリンタドライバはちいバージョンの改良や新機能に対応しています。 

プリンタドライバを新しくする（「バージョンアップ」といいます）ことで、印刷トラブルが解決することがあります。 


ステップ1 ) -- 

最新のプリンタドライパを 
ダウン□—ドする 



r ステップむ -- 

ちいプリンタドライバを削除する 
(Windows の場合） 

[スタート]一[(すべての）プ□グラ 
ム] 一 [Canon PIXUS iP 8600]、 

に anon 円 XUS iP 8100 ]、 [Canon 
円 XUS iP 710日]のいずれかを選択 
一[アンインス!-ーラ] 


^ステップ3^ -- 

最新のプリンタドライパを 
インス I ルする 

♦インス I -ールの前に 
. プリンタの電源を切ってください。 

-プリンタとコンピュータを接続して 
いるケーブルを抜いてください。 


跨は画面の指示に 
したがつてね！ 


ダウン□—ド-操作手順について詳し<は、 canon . Jp/support 


プ U ンタの電源ランプび点滅しているとまは 




• •• 

オレンジ色より 点滅 
長 < 点灯 


オレンジ色より 
長 < 点灯 


• •• 

点滅~ 


繰り返し 


エラーが発生しています。本書9已ページを参照してトラブルを解決してください。 


(緑色とオレンジ色が交互に点滅） 

修理の必要なエラーび発生しています。 

販売店または修理受付窓□へお問い合わせください。 



はがをに印刷ずるとをは 



4 


( ポイント1 ) 

プリンタにセットするとをは、印刷方向に 
注意してね！ 本書 14 ページ、 22 ぺージ 

( ポイント2 ) 

プリンタドライバで[用紙の種類]を設定 
してね！ ► 本書 28 ぺージ 


( ポイント3 ) 

自動両面印刷をずるとをは 
巧名面 — ^ 通信面 



あけまして 

かかで > ろ 



の順に印刷されるよ 



便利なアプ U ケーシヨンソフ 


ホームページが切れないよラに印刷ずるには？ 

Easy - WebPrint を使えば、 Web ぺージをぺージ内に収め 
て印刷することがでをます。 
k 『フオトプリントを楽しらう』 


•WWWf — .一 

- 1 ■— t - - — - …- — - — 

S ! L.FACTORY«^ W レド ^£ 援。、 

かんたんにフチなしを面 EP 刷するには？ 

Easy - PhotoPrint を使えば、デジタルカメラで撮つた写真 
と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷がでさます。 
^ 本書32ぺージ 








































































•キヤノン PIXUS ホームぺージ 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 

キヤノン PIXUS ホームぺージ canon . jp/pixus 

※通信料はお客様のご負担になります。 


•お客様ネ目談センター 

PIXUS •インクジエットプリンタに関するご質問.ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 


鍵書号) 050-555-9001 1 

【受付時間】 〈平日> 9:00〜20:00、〈±日巧日〉10:00〜17 :〇〇 りパぺ /3 を除く） 


※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9330 をご利用ください。 

《I P 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承くださし、。 



PIXUS iP 8 目00で ffi 用でをるインクタンク番号は、な下のものです。 


7 


7 


7 


7 


7 

Green 


Red 


PhotoMagenta 




PhotoCyan 


BCI-7G BCI-7R BCI-7PM BCI-7BK BCI-7PC 


因 


7 


7 

Magenta 


Yellow 

BCI-7M 

BCI-7Y 


PIXUS iP 81 00で ffi 用でまるインクタンク番号は、な下のものです。 


7 


7 

Red 


PhotoMagenta 


BCI-7R BCI-7PM 


7 


7 



PhotoCyan 


BCI-7BK BCI-7PC 


因 


7 


7 

Magenta 


Yellow 

BCI-7M 

BCI-7Y 


PIXUS iP 7100で ffi 用でをるインクタンク番号は、な下のものです。 




pn E 

I PhotoCvan I 




※インクタンクの交換については、 62 ぺージをお読みくださし、。 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ S ず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 

再生紙を使用しています。 

Canon 
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